
Teknisk data - För integrerade ventilinsatser
TA-Vit

      

         

 

  
  

 

 

 
 

Förinställning
Termostatöverdel

1 2 3 4 5 6 7 8 
TB *)

 
PB

 

Termo.-
huvud

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON 

EMO T/NO
EMOtec/NO 

Reglerdiff.
xp  

Kv-värde 0,12 0,19 0,24 0,28 0,33 0,37 0,39 0,40 120 10 4,0 2,7 3,5

Reglerdiff.
xp  

Kv-värde 0,13 0,22 0,31 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75 120 10 4,0 2,7 3,5

 
 

Kvs 0,16 0,27 0,38 0,43 0,65 0,98 1,23 1,43 120 10 4,0 2,7 3,5

Flöde
tolerans

± [%]
40 30 25 23 17 15 12 10 120 10 4,0 2,7 3,5

 

*) Med skyddshuv eller ställdon 100 °C. 
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Diagram för Ventilinsats TA-Vit, Kv-värde: 0,13-0,75
Reglerdiff. [xp] 1,0 K Reglerdiff. [xp] 2,0 K
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För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående
meddelande. Epecon reserverear sig för eventuella feltryck.



Teknisk data - För integrerade ventilinsatser
TA-Röd
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 Tekniska data – Termostatöverdel VHV8S med 8 steglöst 

 

Diagram för 4361
Reglerdiff. [xp] 
 

 

 
 

Fininställning
Termostatöverdel  

1 2 3 4 5 6 7 8 
TB *)

 
PB

 

Termo.-
huvud

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON 

EMO T/NO
EMOtex/NO 

Reglerdiff.
xp  

Kv-värde 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 120 10 4,0 2,7 3,5

Reglerdiff.
xp  

Kv-värde 0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,15 0,18 0,26 120 10 4,0 2,7 3,5

 
 

Kvs 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,17 0,25 0,50 120 10 4,0 2,7 3,5

Flöde
tolerans

± [%]
42 42 37 36 35 32 30 10 120 10 4,0 2,7 3,5

 

*) Med skyddshuv eller ställdon 100 °C. 

Sökt: Inställningsområde
 
Data:  Värmeflöde  Q = 350 W
 Temperaturspridning  Δt = 15 K (65/50 °C)
 Tryckfall, radiator med termostatventil  ΔpV = 32 mbar
 
Lösning:  Massflöde  m = Q / ( c · Δt) = 350 / (1,163 · 15) = 20 kg/h
 
Inställningsområde enligt diagram:
Vid reglerdifferens  6
Vid reglerdifferens  5
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Reglerdiff. [xp] 
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Diagram för Ventilinsats TA-Röd, Kv-värde: 0,06-0,26
Reglerdiff. [xp] 1,0 K Reglerdiff. [xp] 2,0 K
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För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående
meddelande. Epecon reserverear sig för eventuella feltryck.
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Teknisk data - För integrerade ventilinsatser
Danfoss, 

Capacities without radiator
and fittings

RA-N 013G0372

RA-U 013G0373

Capacities at Xp = 2K with Danfoss radiator thermostat RA 2000 are measured without radiator and
connection fittings.

Integrated Presetting Valves for Normal 013G0372 and Small 013G0373 Volume Flows

4 02 © Danfoss 06/2011 Danfoss Heating Solutions

Capacities without radiator
and fittings

RA-N 013G0372

RA-U 013G0373

Capacities at Xp = 2K with Danfoss radiator thermostat RA 2000 are measured without radiator and
connection fittings.

Integrated Presetting Valves for Normal 013G0372 and Small 013G0373 Volume Flows

4 02 © Danfoss 06/2011 Danfoss Heating Solutions

Diagram för ventilinsats Danfoss RA-N, Röd
Kv-värde, RA-N: 0,14-0,73.

Tekniske data

Diagram för ventilinsats Danfoss RA-U, Gul
Kv-värde, RA-U: 0,04-0,24

Danfoss RA-N, Röd

Danfoss RA-U, Gul

Danfoss RA-N, Röd
Danfoss RA-U, Gul



Teknisk data - För integrerade ventilinsatser
MMA
Diagram för Ventilinsats MMA, Kv-värde: 0,03-0,5
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