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GULVKANAL MED DBE BETYR 300% HØYERE VARMEEFFEKT
For sentralfyring, varmepumper og solenergi systemer



         
         

    
                
                    
                     

                

H B watts L        110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310

014 26 35/30/20 227 244 339 435 453 548 566 661 679 774 870

55/45/20 609 657 913 1169 1218 1474 1522 1778 1827 2082 2339

75/65/20 1085 1171 1626 2083 2169 2625 2711 3167 3254 3709 4166

34 35/30/20 294 319 442 564 589 711 736 858 883 1006 1128

55/45/20 792 857 1187 1517 1583 1913 1979 2309 2374 2705 3034

75/65/20 1410 1527 2115 2702 2820 3407 3525 4112 4229 4817 5404

42 35/30/20 374 408 562 716 749 903 936 1090 1123 1277 1432

55/45/20 1007 1096 1510 1925 2014 2428 2517 2932 3021 3435 3850

75/65/20 1793 1952 2690 3428 3587 4325 4438 5222 5380 6118 6857

OUTPUTS
   code height  length width grille 

 ORDERING CODE:  MICU. 014 110 26 / DON /DBE

FOR LAV TEMPERATUR SYSTEMER
Varmepumper, solenergi systemer og selv moderne sentralfyring jobber mest effektivt ved lavere temperaturer, 
ofte så lavt som 35°C, og trenger normalt mye større varmekilder. Ingen problem for Mini Kanal DBE som kan levere
mer enn 3 ganger resultatet av en konvensjonell konvektor. Mini Kanal DBE leverer ikke bare den samme effekten
som mye større installasjoner, men gjør det 5 ganger raskere!

EFFEKTER Kode Høyde Lengde Bredde Rist
Bestillingskode: MICU 014 110 26/ DON/DBE

Effekt er beregnet i henhold til EN442, ved en vanntemperatur på 75/65oC og romtemperatur på 20° C 75/65/20).

MINI KANAL DBE - DEN PERFEKTE PARTNER FOR GULVVARME
Mini Kanal DBE Sikrer optimal komfort.
Mini Kanal DBE reagerer svært raskt og er lett å kontrollere. Til sammenligning er tradisjonell gulvvarme treg. 
En kombinasjon av begge systemene kan gi deg den ultimate oppvarmingskomfort.

MINI KANAL DBE REDUSERER ENERGIFORBRUKET.
Gulvvarme er en tyngre konstruksjon og vil derfor reagere tregere. Mini Canal DBE er lett og har veldig liten termisk
treghet. Mini Canal DBE varmes opp (og like viktig, kjøler ned) veldig raskt. På grunn av dette er den faktiske opp-
varmingsperioden mye kortere. Dette betyr at du kun trenger energi til å varme opp rommet, og ikke kaste bort
energi på å varme opp en tung gulvkonstruksjon!

MAKSIMAL EFFEKTIVITET UTENOM SESONGENE
Utenom sesongene (vår og høst) er perioder som er kjent for sine store temperatursvingninger. Det er ofte for varmt 
å bruke gulvvarme i løpet av dagen, men om kvelden og morgenen det kan være kaldt. Det hurtigreagererende
systemet DBE er ideelt for å kompensere for disse toppene. DBE systemet yter mer komfort enn gulvvarmesystemer,
og med et vesentlig lavere energiforbruk.
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Rist finnes i flere design, typer og farger i anodisert
aluminium, flere typer av tre og rustfritt stål.

Ramme i anodisert aluminiumm, farge som matcher 
risten.

Lav-H2O varmeveksler laget av kobber og aluminium, 
gjort "usynlig" ved en mørk grå lakk (RAL 7024).

12VDC elektrisk tilkobling

DBE enhet

Mini kanal laget av galvaniserte stålplater og lakkert 
mørk grå. Tykkelse 1 mm, med tilkoblingshull på alle 
ender.

Forsegling for tilkoblingshull, laget av sort syntetisk
materiale.Hydraulisk tilkobling alltid på venstre side
(tilkobling på høyre side på forespørsel).

DIMENSJONER

FUNKSJONSPRINSIPP              

Innbygningsåpning: Høyde + 1 cm. Hydraulisk tilkobling Elektrisk tilkobling

OBS: Det må
avsettes tilstrekkelig 
plass for gardiner.

INSTALLASJON
Mini Kanal DBE leveres fullstendig sammensatt og klar 
for bruk. Egnet for installasjon på undergulv av grov 
betong, i trebjelkelagsgulv eller i eksisterende brønner.

- Høydejustér kanalen til nivå på ferdige gulv ved hjelp 
av justeringsskruer eller monteringsbraketter.

- Tre tilkoblingene gjennom tilkoblingsåpningene og 
forsegl.

- Om nødvendig, installér et ekstra rør 
for termostatføler med fjernføler.

- Trykktest installasjonen.
- Fullfør gulvet.

(Tilleggsutstyr)
Enkel høydejus-
tering for ujevne
gulv.

Fikseringsjern
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SPESIFIKASJONER

UNDER DBE

DEKKPLATE
Trefiberplate 22 mm 
beskytter kanalen 

under hele 
anleggsperioden.

Art. nr 7691.000 - L110mm xB26 cm

BASIS ISOLASJON
Standard isolert

med 5 mm mørk grå
poly-ethylene skum.
Isolerer mot varme-

tap og lyd.

Art. nr 7692.000 - L110mm xB26 cm

GUMMILIST
For aluminium og
tre-rister (Ikke for
rustfrie) Sort selv-
klebende gummi-
list 1 mm tykk.

Legges på ristens anleggsflate for å 
forhindre lyd. Bestill etter omkretsmål.

Art. nr. 7690.02 - Rull à 6 meter.

HØYDE
JUSTERING

Enkel 
justering av 
høyden på 

ujevne underlag

Art. nr. 7690.01 - Høyde just. 0-4,5 cm.
Art. nr. 7690.01 - Høyde just. 4,5-13 cm.

tilbehør for høydejustering leveres alltid
med ekstra justeringsskruer for
montering mot vindusrammen.

3-SIDET ISOLASJON
Med 5 mm mørk grå
polyethylene skum.
Isolerer mot varme-
tap og lyd. (Leveres

ikke separat)

Art. nr 7693 - H14 x L110 x B26 cm

TILKOBLINGS
SETT 24 V
- med varistor 
for å beskytte 

mot overspenning 
- med posisjonsindikator

Art. nr 7990.210 -180o .G1/2”/NG24V 2W

TILFØRSEL  AV 
FRISKLUFT
Tilkobling av
inntak for 
lufttilførsel

Art. nr /V1 - Tilkoblingsflens 1 stk. Ø80 mm
Art. nr /V2 - Tilkoblingsflens 2 stk. Ø80 mm

TILFØRSEL  AV FRISKLUFT
SYSTEM 2
Fordeler for 

intern lufttilføsel 

TILFØRSEL  AV 
FRISKLUFT 
SYSTEM 3
Fordeler for 

ekstern lufttilføsel 

TILFØRSEL  AV FRISKLUFT 
SYSTEM 4

Fordeler for lufttilføsel,
gavelmontert
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DESIGNO ROLL-UP 
WOODEN GRILLES

DESIGNO RIGID GRILLE 
ALUMINIUM

ROLL-UP GRILLE
STAINLESS STEEL

DESIGNO RIGID ALUMI-
NIUM LACQUERED
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EPDM with stainless steel braid.
Length 40 cm.
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CODE

7990.070 Flexible connections

CODE

7990.069 Flexible connections

C   

        

RISTER

DESIGN ROLL-UP
TRERISTER

DON design eik natur
DBN design bøk natur
Dmn design merbau natur
DOV design eik lakkert
DBV design bøk lakkert
DMV design merbau lakkert

DNA Design aluminium 
naturlig farget

DBL Design aluminium 
sort

DDB Design aluminium 
mørk brun

DBR Design aluminium 
messing farget

DNC Design aluminium 
lakkert 

DNC Design aluminium 
lakkert 

Bestillingskode fyll ut i
fargekode (se fargekart s. 11), 
Eksempel: 
MICU. 014 110 26.../DNC/DBE.

farge

RSS Rustfritt stål

ROLL-UP RIST
RUSTFRITT STÅL

DESIGN  STIV RIST
ALUMINIUM

DESIGN STIV RIST
ALUMINIUM LAKKERT

FLEKSIBLE TILKOBLINGER
Kode

Kode

Fleksible tilkoblinger
EPDM Slange med flettet rustfri stålarmering.
lengde 40 cm. 

Fleksible tilkoblinger

RVS Høyeste kvalitet rustfritt stål.
Lengde 20 cm. ekspanderbar + 25 cm.

Tilkoblingssett:
Detaljert info: side169 
Jaga Energy Savers
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Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet

Oslo
Widerøeveien 1
1360 Fornbu
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim
Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

www.lyngson.no

For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson as seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner
uten forhåndsvarsel.

w
w
w
.ultra-design.no-3408-04.2014

Ludvig. Lisa og PRE radiatorene produseres ved Lyngsons fabrikk. Mini konvektor

Lisa konvektor

Iguana konvektor

PRE radiatorer

Varme i flere former
I Lyngsons brede sortiment finner du konvektorer og 
designradiatorer i ulike størrelser og former. Felles 
for dem alle er at de har en velfungerende 
konstruktion og en formgivning som oppfyller
de aller høyest krav som stilles ved nybygg 
og rehabilitering.

Ludvig Compact kan også leveres som vertikal
panel-radiator. For mer informasjon se egen 
produktinforasjon!


