AMA - Texter

Ver.2015.03
PTB.1 Radiatorer
PTB.11 Panelradiatorer
Modul Compact, MC Sid 2 Grenada Radius, EPGR Sid 10
Modul Compact Integra, MCI Sid 2 PanelPlus, EPPB Sid 10
Modul Compact Plan, MCP Sid 2 Space Enkel, EPSP-E Sid 11
Modul Compact Plan Integra, MCPI Sid 2 Space Dubbel, EPSP-D Sid 11
Modul-4, M4 Sid 3
Modul Compact Plan Vertikal, MCPV  Sid 3 PTB.3 Konvektorer
Modul Compact Hygien, MCH Sid 3 Mini, EPM Sid 12
Modul Compact Hygien Integra, MCHI  Sid 3 Strada, EPST Sid 12
Modul Compact Flex, MCF Sid 4 Byggln, EPB Sid 13
PRE, CF/CFR Sid 4 Under, EPU Sid 13
PRE Plan, PCP Sid 4 Linea, EPL Sid 14
Lisa Panel, LKP Sid5 Tempo, EPT Sid 14
Lisa Panel Integra, LKPI Sid5 Maxi, EPMA Sid 15
Lisa Panel Hygien, LKPH Sid5 Lisa, LK Sid 15
Lisa Panel Hygien Integra, LKPHI Sid 5 Lisa Integra, LKI Sid 15
Lisa Hygien, LKH Sid 16
PTB.12 Sektionsradiatorer Lisa Hygien Integra, LKHI Sid 16
Nostalgi, EPN Sid 7 Uppsala Lisa, LKU Sid 17
Nostalgi Windows, EPNW Sid7 Clima Canal, EPCC Sid 17
Air, EPAIR Sid 7 Clima Canal Hybrid, EPCC-C Sid 18
Epecolonna, EPCOL Sid 8 Quatro Canal, EPQC Sid 18
Epecolonna Integra, EPCOLI Sid 8 Micro Canal, EPMirco Sid 18
Aeros, EPAS Sid 19
PTB.13 Rorradiatorer DBE Sid 19
Kamror, KR Sid9
Ikaria, EPIE Sid 9
Ikaria dubbel, EPID Sid 9
Ikaria Radius, EPIR Sid 10
Grenada, EPG Sid 10
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Ver.2015.03

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MC

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

MC XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCI

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Integra PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Integrerat koppel for anslutning sida eller botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kul6r vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengoring.

MCI XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCP

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.

Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler. Kulér vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutreng6ring.

MCP XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCPI

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Integra PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Plan front och integrerat koppel for anslutning sida eller botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCPI XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)
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Ver.2015.03

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

M4

Fabrikat Epecon typ Modul-4 PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.

Integrerat koppel for anslutning med fyra rér for skarvfri rérdragning. Anslutningarna &r centrerade
till botten-mitt c/c 50/50/50.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

M4 XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCPV

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Plan front med integrerade sidoplatar. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphéangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCPV XX-LHH
Effektgrupp-langd, héjd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCH

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler. Kul6r vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCH XX-HLL
Effektgrupp-héjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCHI

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien Integra PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.
Integrerat koppel for anslutning sida eller botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

MCHI XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)
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Ver.2015.03
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MCF

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Flex PN10 i 1,15 mm plat modell SSAB Docol 200.

Integrerat koppel for anslutning pa radiatorns baksida dar anslutningarna ar vanda mot radiatorns mitt,
50 clc.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCF XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

Kompletterande text Flex-radiatorer
» Tillverkas med hdg anslutning

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE - CF/CFR

Fabrikat Epecon typ PRE-radiator, CF/CFR, PN 10 i 1,15 mm plat SSAB Docol 200
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler.

Kuldr vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengdring.

CF/CFR XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE - PCP

Fabrikat Epecon typ PRE-radiator, PCP, PN 10 i 1,15 mm plat SSAB Docol 200.
Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningskonsoler.
Kulor vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutreng6ring.

PCP XX-HLL
Effektgrupp-héjd, langd (dm)

Kompletterande text PRE radiatorer

» SEH serie-anslutning ventil htger
 SEV serie-anslutning ventil vanster

» MH mittanslutning ventil hger

« MV mittanslutning ventil vanster
 HS/VS sidoanslutning hoger/vénster

« HB/VB bottenanslutning hoger/vénster
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Ver.2015.03

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKP

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel PN6.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphéngningskonsoler. Kuldr vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

LKP XX-HHH x LLL
Effektgrupp-héjd x langd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Integra PN6.

Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphéngningskonsoler. Kuldr vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutreng6ring.

LKPI XX-HHH x LLL
Effektgrupp-h6jd x 1angd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPH

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien PN6 utan konvektorplatar.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphangningskonsoler. Kuldr vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

LKPH XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPHI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien Integra PN6 utan konvektorplatar.

Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta hygienanpassade upphéngningskonsoler.
Kuldr vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutreng6ring.

LKPHI XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)
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PTB.1 Radiatorer

Kompletterande text for radiatorer med externt koppel.
* Forses med Fluidé-koppel Kv.varde 0,025-0,45 och termostat maxbegrénsad till xx graders

rumstemperatur.

* Forses med TA-koppel Kv.vérde 0,047-0,468 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med TA-koppel Kv.vérde 0,017-0,316 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA -koppel Kv.vérde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA -koppel Kv.vérde 0,01-0,4 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med Danfoss-koppel Kv.vérde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» HS/VS sidoanslutning hoger/vénster
» HB/VB bottenanslutning hdger/vénster
 Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text for radiatorer med integrerat koppel.

* Forses med ventilinsats MMA Kv.vérde 0,03-0,5 och termostat maxbegrénsad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats TA Kv.vérde 0,13-0,75 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats TA Kv.varde 0,06-0,26 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats Danfoss Kv.vérde 0,14-0,87 och termostat maxbegrénsad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats Danfoss Kv.virde 0.04-0,34 och termostat maxbegrénsad xx graders
rumstemperatur

+ MH mittanslutning, ventil hoger

* MV mittanslutning, ventil vanster

» HS/VS sidoanslutning héger/vanster

« HB/VB bottenanslutning hdger/véanster

* Forses med avstiangningsventiler Comap lagbyggande.

* Forses med avstiangningsventiler Comap H-stycke.

* Forses med avstidngningsventiler MMA RVR/RVV.

* Forses med avstangningsventiler TA Trim.

* Lackas i RAL XXXX

Tillbehdr Radiatorer

* Skolkonsol forstarkt och lasbar.

» Forstirkt och lasbar hygienkonsol for MCH & MCHI med 40mm fritt bakom radiatorn
» Termostatskydd

* Lasbyglar for offentliga lokaler.

* Forstérkt infastning typ Féngelsemodell.

* Fristdende Béankkonsol for Modul 200 och 300 hgjden.

* Golvkonsoler (ej Lisa Panel eller MCPV)
* Tilluftsdon Ventplus Maxi med avsténgning (endast MC-serien)
* Tilluftsdon Ventplus Bas (endast MC-serien)
» Tilluftsdon Epevent (endast MC-serien)
* Tilluftsdon Epevent med avstdngning (endast MC-serien)

 Avtappningsventil
* TA h-stycke for skarvfri rordragning, RSK 481 41 02
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PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiatorer

Epecon Nostalgi

Fabrikat Epecon typ Nostalgi sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstal DC 01.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg alt. golvkonsoler.

Kulér vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

EPN X-X-X
Hojd-Djup-Léngd (mm)

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Nostalgi Windows

Fabrikat Epecon typ Nostalgi Windows sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstal DC 01.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och végg alt. golvkonsoler.

Kuldr vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad

EPNW X-X-X
H&jd-Djup-Léngd (mm)

Kompletterande text Epecon Nostalgi & Nostalgi Windows
* Forses med golvkonsoler, justerbar 125-175mm.

* Forses med vidggkonsoler.

e Lackas i RAL XXXX

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Air

Fabrikat Epecon typ Air sektionsradiator PN 4 i stalprofil 57,5x10 mm och 35 mm fordelningsror.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vaggkonsoler.

Standardkulér RAL 9016.

EPAIR X-X-X
Typ-Hojd-Langd (mm)

Kompletterande text

* Typ T1 Enkel och typ T2 Dubbel

« Vinklat alternativt svangt utférande.
* Lackas i RAL XXXX

* Forses med golvkonsoler

* Forses med viaggkonsoler
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PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Epecolonna

Fabrikat Epecon typ Epecolonna sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stalrér med mjuka former.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg.

Standardkulér RAL 9016.

EPCOL X-X-X
Kolonner (st)-Hojd-Langd (mm)

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Epecolonna Integra

Fabrikat Epecon typ Epecolonna Integra sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stalrér med mjuka
former. Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt Danfossventil med Kv-intervall 0,14-0,87.

Standardkulor RAL 9016.

EPCOLI X-X-X
Kolonner (st)-Hojd-Langd (mm)

Kompletterande text Epecolonna / Epecolonna Integra
* Forses med vaggkonsol GBT

* Forses med vaggkonsol GTX

* Forses med véggkonsol R12V, for massiv véagg.

* Forses med golvkonsol PGT, justerbar 125-175mm

* Forses med golvkonsol PGE, fast 100mm

* Forses med golvkonsol PGG, fast 100mm

* Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Epecolonna Integra
* MH/V mittanslutning, ventil htger/vénster. (Radiatorn ar vandbar)
« HB/VB bottenanslutning hdger/véanster

Tillbehor Sektionsradiatorer
* Forses med Fluidé-koppel Kv.véarde 0,025-0,45 och termostat maxbegrénsad till xx graders

rumstemperatur.

* Forses med TA-koppel Kv.vérde 0,047-0,468 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med TA-koppel Kv.vérde 0,017-0,316 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA-koppel Kv.vérde 0,01-0,7 och termostat maxbegréansad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA-koppel Kv.vérde 0,01-0,4 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med Danfoss-koppel Kv.vérde 0,04-0,50ch termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med Slottsvred
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PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rorradiatorer

Epecon Kamror

Fabrikat Epecon typ Kamflansradiator Kamror PN10 i staltub
med spiralflans lackerad i standardkulér RAL 9016.
Levereras med luftningsventil.

KR D-L (Finns i typerna KR, KR-2, KR-3, KRS-2 och KRS-3)
Typ-Rordiameter-Langd (mm)

Kompletterande text
* Rér och flinsar i galvaniserat stal.
* Ror och flénsar lackerat i RAL XXXX

Tillbehor

* Forses med vaggkonsol.

* Forses med golvkonsol.

* Forses med fast golvkonsol dar anslutningarna sitter i konsolen.

* Forses med fast golvkonsol av triangeltyp.

* Forses med kyrkbénkskonsol.

* Forses med ventilset och termostat max begrénsad till xx graders rumstemperatur.

PTB.13 Rorradiatorer

Epecon Ikaria

Fabrikat Epecon typ Ikaria enkel PN 10 i 28/22 mm stalror.

Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphéngningskonsoler.
Standardkuldr vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPIE HxL
Hojd och langd i mm.

PTB.13 Rérradiatorer

Epecon Ikaria Dubbel

Fabrikat Epecon typ Ikaria dubbel PN 10 i 28/22 mm stalror
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphangningskonsoler
Standardkul6r vit RAL 9016 och skyddsemballerad

EPID HxL
Hojd och langd i mm.
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PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rorradiatorer

Epecon Ikaria Radius

Fabrikat Epecon typ Ikaria Radius PN 10 i 28/22 mm stalr6r svangd modell
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphéngningskonsoler
Standardkul6r vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPIR HxL
Hojd och langd i mm.

PTB.13 Rérradiatorer

Epecon Grenada

Fabrikat Epecon typ Grenada PN 10 i stalprofil 30/35mm och 20mm stalror
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphéngningskonsoler
Standardkul6r vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPG HxL
Hojd och langd i mm.

PTB.13 Rérradiatorer

Epecon Grenada Radius

Fabrikat Epecon typ Grenada Radius PN 10 i stalprofil 30/35mm och 20mm stalrér svangd modell
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphéngningskonsoler

Standardkul6r vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPGR HxL
Ho6jd och langd i mm.

Kompletterande text for badrumsradiator

* Forses med Elpatron Mini

* Forses med Elpatron Forte

« Forses med etthalsventil MMA och handratt

* Elpatron kompletteras med etthalsventil MMA och handratt
* Forses med upphangningskonsoler i metall

PTB.13 Roérradiatorer

Epecon PanelPlus

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stalrér 60x10,4x1,5 mm

Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vagg alt. golvkonsoler.

Standardkuldr vit RAL 9016 levereras med skyddande kanter av polyeten samt krympplastemballerad.

EPPB X-X-X
Typ-Hojd-Langd (mm)
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PTB.1 Radiatorer

Kompletterande text

« Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
* Forses med golvkonsol, 100mm

* Lackas i standardkulor ’sandbldstergra”

Tillbehor

« Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur

« Forses med koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur

» Forses med konsoler for sittbinkskiva, bankskiva ingér i annan entreprenad. (endast typ 34)

PTB.13 Panelradiatorer

EPSP-E

Fabrikat Epecon typ Space Enkel PNG6 i vertikala ovala stalror 60 x 10,4 x 1,5mm.
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphéangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballerade hérn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-E XXXX-LLLL
Effektgrupp-hojd, langd (mm)

Kompletterande text

* Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8

* Lackas i standardkulér ”sandbléstergra”

* Levereras med kromat koppel, omstallbart mellan 1- och 2-ror.

PTB.13 Panelradiatorer

EPSP-D

Fabrikat Epecon typ Space Dubbel PN3,5 i vertikala ovala stalrér 60 x 10,4 x 1,5mm.
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphéngningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballerade hdrn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-D XXX-LLL
Effektgrupp-hojd, langd (cm)

Kompletterande text

* Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8

* Lackas i standardkulor ’sandbléstergra”

* Levereras med kromat koppel, omstéllbart mellan 1- och 2-ror.
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PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon MINI

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN 10 med varmepaket av kopparrér och aluminiumflansar,
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Képa av galvaniserad plat lackerad i kulor vit
RAL 9016.

Konvektorn &r forsedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengéring.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och végg- eller golvkonsoler

EPM H-D-L
héjd(cm) - djup(cm) - langd(dm)

Kompletterande text

* Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

* Forses med MMA-koppel och termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur.

* Forses med dolt Jaga-koppel och termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur.

* Forses med dolt koppel och dold termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur. (forlangd
képa)

* Konvektor med hdjd 13cm, anpassad for seriekoppling.

* Lackas i standardkulor ’sandbldstergra”

 Lackas i RAL XXXX

Tillbehor

» Forses med konsoler for sittbinkskiva, bankskiva ingér i annan entreprenad.

» Forses med fristdende konsoler for sittbinkskiva, bankskiva ingar i annan entreprenad.
* Forses med tystgaende fliktpaket DBE for effektokning (endast hdjd 280mm)

* Forses med Golvkonsol 65 mm

* Forses med Golvkonsol 100 mm

* Forses med Golvkonsol 120 mm

* Forses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm

* Forses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm

* Forses med Véggkonsol

PTB.3 Konvektorer

Epecon STRADA

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN 10 med varmepaket av kopparrér och aluminiumflénsar,
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulér. Toppgaller i aluminium och slat frontplat med
tackta sidor i elforzinkad stalplat lackerad i kulor vit RAL9016.

Konvektorn &r forsedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengdring.

Levereras med luftningsventil (10 bar) och automatavluftare (6 bar), bottenplugg och véggkonsoler.

EPST H-D-L
Hojd (cm) — Djup (cm) — L&ngd (dm)

Kompletterande text

* Forses med dolt koppel och termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur.
* Lackas i standardkulor ’sandbléstergra”

» Lackas i RAL XXXX

* Forses med viarmepaket Twin.
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Tillbehor
* Forses med tystgaende fliktpaket DBE for effektdkning

PTB.3 Konvektorer

Epecon Byggln

Fabrikat Epecon Konvektor Byggin PN 10 for inbyggnad.

Varmepaket av kopparror och aluminiumflansar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra
kulér. Frontplat av 1,25 mm galvad plat lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och véggkonsoler.

EPB H-D-L
Ho6jd (cm) — Djup (cm) — L&ngd (dm)

Kompletterande text

* Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx grader

* Forses med koppel och termostat maxbegransad till xx grader

* Forses med dolt koppel och termostat maxbegréansad till xx grader
* Forses med termostat med I9s givare & instéllningsdel

* Forses med termostat med 19s givare

* Forses med viarmepaket Twin.

Tillbehor

* Fristdende med golvkonsoler

* Inbyggnadsgaller

* Forses med tystgaende flaktpaket DBE for effektokning

PTB.3 Konvektorer

Epecon UNDER

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN 10 for installation i golv.

Gralackerad kanal i 1mm galvad stalplat med varmepaket av kopparror och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kuldr.

EPU H-D-L
Ho6jd (cm) — Djup (cm) — Langd (dm)

Kompletterande text

* Forses med galler typ XXX

* Forses med ram av Z-profil

* Forses med ventilset

* Forses med termostat med 10s givare

Tillbehor
+ Kanal i vinkelutforande
+ Kanal for ssmmanhidngande montering.
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PTB.3 Konvektorer

Epecon LINEA

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN 10 med varmepaket av kopparror och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Slat front i 1,25 mm galvaniserad plat lackerad
i kuldr vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphéngningsdetaljer for
vaggmontering.

EPL H-D-L
Hojd (cm) — Djup (cm) — Langd (dm)

Kompletterande text

* Forses med koppel och termostat max begransad till xx grader

* Forses med dolt koppel och termostat max begrénsad till xx grader
* Fristdende med golvkonsoler justerbara 135-185 mm

* Fristdende med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

* Lackas i standardkulor ’sandbldstergra”

* Lackas i RAL XXXX

* Forses med virmepaket Twin

Tillbehor
* Forses med tystgdende fldktpaket DBE for effektokning

PTB.3 Konvektorer

Epecon TEMPO

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN 10 med varmepaket av kopparrér och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulér. Front i 0,86 mm galvaniserad plat, lackerad i
kulor vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningsdetaljer for vagg-
eller golvmontering.

EPT H-D-L
Ho6jd (cm) — Djup (cm) — Langd (dm)

Kompletterande text

* Forses med koppel och termostat maxbegrénsad till xx grader

* Forses med dolt koppel och termostat maxbegrénsad till xx grader
* Fristdende med golvkonsoler justerbara 135-185 mm

* Fristdende med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

Tillbehor
* Forses med tystgiende fldktpaket DBE for effektokning
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PTB.3 Konvektorer

Epecon Maxi

Fabrikat Epecon Konvektor Maxi PN 10 med varmepaket av kopparrdr och aluminiumflénsar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Front i 1,5 mm galvaniserad plat, lackerad i
kulér vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil (10 bar) och automatavluftare (6 bar), bottenplugg
och upphéngningsdetaljer fér vagg- eller golvmontering.

EPMA H-D-L
Hojd (cm) — Djup (cm) — Langd (dm)

Kompletterande text

* For viggmontage typ WT

* For viggmontage typ WF

* For golvmontage typ FT

* For golvmontage typ FF

* Forses med ventilset och termostat maxbegrénsad till xx grader
* Lackas i standardkulor ’sandbldstergra”

» Lackas i RAL XXXX

* Forses med virmepaket Twin

Tillbehor

* Forses med tystgdende fldktpaket DBE for effektokning

* Forses med “penngaller”

* Forses med “petgaller” pa undersidan (endast WT & WF)
« Forses med lashleck for lasning av konvektorholje.

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA
Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LK X-H-L
Typ - héjd(mm) — langd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Integra
Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras for bottenanslutning c/c 50 samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKI X-H-L
Typ - héjd(mm) — langd(mm)
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Epecon LISA Hygien
Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien PN 6 utan konvektorplatar. Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKH X-H-L
Typ - héjd(mm) — langd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Hygien Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien Integra PN 6 utan konvektorplatar, med integrerad ventil.
Lackerad i RAL 9016.

Levereras for bottenanslutning c/c 50 samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKHI X-H-L
Typ - héjd(mm) — langd(mm

Kompletterande text Lisa & Lisa Hygien

* Forses med Fluidé-koppel Kv.varde 0,025-0,45 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur. (endast hojd 210 & 280)

* Forses med TA-koppel Kv.varde 0,047-0,468 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur. (endast hojd 140, 210 & 280)

* Forses med TA-koppel Kv.varde 0,017-0,316 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur. (endast héjd 210 & 280)

* Forses med MMA-koppel Kv.vérde 0,01-0,7 och termostat maxbegréansad till xx graders
rumstemperatur. (endast héjd 210 & 280)

* Forses med MMA-koppel Kv.vérde 0,01-0,4 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur. (endast héjd 210 & 280)

* Forses med Danfoss-koppel Kv.vérde 0,04-0,5 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur. (endast hojd 210 & 280)

» HS/VS sidoanslutning héger/vanster

» HB/VB bottenanslutning hdger/vanster

* For seriekoppling.

« Forses med ventilset och termostat maxbegréansad till xx graders rumstemperatur.

 Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Lisa Integra, Lisa Hygien Integra

« MH mittanslutning ventil hoger

+ MV mittanslutning ventil vanster

» HB/VB bottenanslutning hoger/vénster

* Forses med ventilinsats MMA Kv.vérde 0,03-0,5 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats TA Kv.vérde 0,13-0,75 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats TA Kv.virde 0,06-0,26 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur
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* Forses med ventilinsats Danfoss Kv.vérde 0,14-0,87 och termostat maxbegrénsad xx graders
rumstemperatur

* Forses med ventilinsats Danfoss Kv.varde 0.04-0,34 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

* Forses med avstiangningsventiler Comap lagbyggande.

* Forses med avstangningsventiler Comap H-stycke.

* Forses med avstdngningsventiler MMA RVR/RVV.

* Forses med avstangningsventiler TA Trim.

* Lackas i RAL XXXX

Tillbehor Epecon LK, LKI, LKH & LKHI

* Forses med vidggkonsol

* Forses med golvkonsol

* Forses med forstirkt golvkonsol, typ C

* Forses med viggkonsol med 820mm rérgenomforing i konsolen

* Forses med golvkonsol med g20mm rérgenomfoéring i konsolen

* Forses med viggkonsol med 825mm rérgenomforing i konsolen

* Forses med golvkonsol med g25mm rérgenomfoéring i konsolen

* Forses med konsol for upphidngning under bank

« Forses med justerbar golvkonsol fran 100-150 mm

« Forses med konsoler for sittbankskiva, bankskiva ingar i annan entreprenad.
* Forses med fristdende konsoler for sittbdankskiva, bankskiva ingar i annan entreprenad.

PTB.3 Konvektorer

Epecon Uppsala LISA
Fabrikat Epecon Konvektor Uppsala Lisa PN 6 med rundade hérn for golvmontage.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkul6r vit RAL 9016.

LKU X-H-L
Typ - héjd(mm) — langd(mm)

Kompletterande text
« Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
» Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Flaktkonvektorer

Epecon Clima Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Flaktkonvektor Clima Canal for varme eller torr kyla.

Graélackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VDC EC-motor samt varmepaket av
kopparrdr och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Gummiupphéngt galler i
aluminium/ BNA.

EPCC Typ 1-4 — Justerbar héjd 85-93mm.
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PTB.3 Flaktkonvektorer

Epecon Clima Canal Hybrid

Fabrikat Epecon golvinbyggd Flaktkonvektor Clima Canal Hybrid for varme eller vat kyla.
Gralackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VVDC EC-motor samt varmepaket av
kopparrdr och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Férsedd med
uppsamlingstrag och anslutning for kondensvatten. Gummiupphangt galler i aluminium/ BNA.

EPCC-C Typ1-4 - Justerbar h6jd 100-108mm.

PTB.3 Flaktkonvektorer

Epecon Quatro Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Flaktkonvektor Quatro Canal for varme och vat kyla.

Gralackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VVDC EC-motor samt 4-rérs varmepaket
av kopparror och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Forsedd med
uppsamlingstrag och anslutning for kondensvatten. Gummiupphangt galler i aluminium/ BNA.

EPQC Typ 1-4 — Justerbar héjd 130-138mm.

Kompletterande text
* Forses med lackerat aluminiumgaller, BNC i kulér RAL XXXX
* Forses med trigaller/XXX

Tillbehor

* Transformator 230VAC-24VDC

» Rumsregulator, Siemens RDG 160

« Ventilset inkl. stalldon NC 24V, styrsignal 0-10VDC
« Vinkellada med galler, 90 grader.

» Tomlada med galler.

PTB.3 Flaktkonvektorer

Epecon MICRO CANAL

Fabrikat Epecon 60mm laghyggd Flaktkonvektor Micro Canal fér montering i golv.

Bestaende av lada med skyddslackerat varmepaket av kopparror med aluminiumflansar, flakt med
24VDC EC-motor samt galler i rostfritt stal.

EPMuicro Typ 1-5

Kompletterande text
* Forses med lackerat galler i kulor RAL XXXX

Tillbehor

* Transformator 230VAC-24VDC

» Rumstermostat, vdggmonterad.

« Ventilset inkl. stalldon NC 24V, styrsignal 0-10VDC
» Vinkelldda med galler, 90 grader.

+ Tomlada med galler.
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PTB.3 Konvektorer

Epecon Aeros

Fabrikat Epecon Fléktkonvektor Aeros SL for varme eller kyla.

Lagbyggande flaktkonvektor (130mm) fér montering pa vagg alternativt hangande i tak i 2-
rorsutforande, kuldr vit RAL 9003. Levereras komplett med styrning, ventiler och stélldon.

EPAS SL400-800 (Finns i modell 400, 600 & 800)

Kompletterande text
» Forses med roranslutningar pa hogersida.
* Forses med 3/4" anslutning.

Tillbehor

« Kondenstrag for takmontage vid kylapplikation.
« Téackfot for dold rordragning fran golv.

* 4-rorsutforande for varme och kyla.

PTB.3 Flaktkonvektorer

Fléktsats DBE

Fabrikat Epecon DBE flaktsats ar anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en Iag
ljudniva.

Till en DBE flaktsats levereras &ven en transformator 12VVDC och en kontrollenhet med styrpanel.
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