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Funktion Termostatreglering

Radiatorerna ér utformade for att virma rumsluften till
onskad temperatur. Radiatorerna ar konstruerade av
vattenkanaler av stal genom vilka varmevattnet cirkule-
rar. Temperaturen pa vattnet till radiatorerna (framled-
ning) anpassas oftast automatiskt till radande utetem-
peratur med hjélp av en reglercentral och en reglerventil.

Varmevattnet genom radiatorerna ar ocksa oftast
reglerat med nagon form av temperaturstyrd ventil, s.k.
termostatventil. Ventilen dr monterad pa varmevattnets
framledning och har till uppgift att 6ppna/stanga for
varmevattnet beroende pa varmebehovet i rummet.
Radiatorn kan darfor variera mycket i temperatur fran
kall, till varm och ater kall.

Radiatorn far inte byggas in eller pa annat satt
doljas. Detta minskar radiatorns varmeeffekt.

Termostaten reglerar radiatorn sa att den avger tnskad
varme. Termostaten stanger for varmevattnet da installd
temperatur rader i rummet. Nar rumstemperaturen
sjunker, dppnar termostaten ater for varmevattnet sa att
radiatorn kan varma rumsluften. Radiatorns temperatur
varierar dérfor efter virmebehovet i rummet.
Termostaten kanner av temperaturen just dar den sitter.
Det ar darfor av storsta vikt att den placeras pa sadana
stillen dér den kan kdnna den relevanta temperaturen i
rummet. Do6ljs termostaten bakom en skarm eller gardin
kanner den sdkerligen en felaktig temperatur som inte
géller i rummet i ovrigt.

Termostatratten har en skala, som motsvarar olika
rumstemperaturer

Instillning av Fluide termostater

Med termostatratten stéller man
| in onskad temperatur i varje rum.
Skaltecknen indikerar foljande
temperaturer

—

Skaltecken A * 1 213 4 5
Rumstemp °C | 5 9 |14 |18 |22 |26 |29

Injustering

Fluide radiatorventiler ar forsedda med férinstallning
med vilken man kan justera vattenflodet till radiatorn,
sé att detta blir balanserat med hénsyn till radiatorns
storlek, framledningsrorets area, var i huset radiatorn ar
placerad m m. Denna justering gors av fackman i
samband med installationen.

(For mer info: se Projekteringshandbok for Fluide)
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Viédring

Rengoring

Vadra snabbt men effektivt. Tvardrag i fem till tio
minuter ar basta tekniken for effektiv vadring med
lagsta energiforlust.

Luftning

Nar anlaggningen tas i drift ska all luft avlagsnas ur
varmevattnet. Det kan dock senare
under drift finnas ytterligare
luft i systemet, vilket for-
samrar eller hindrar vatten-
cirkulationen.

Luft i varmesystemet samlas
oftast i systemets hogsta punkter. Pa
varje radiator sitter darfor en avluft-
ningsventil placerad pa den hogsta
punkten. Vid avluftning 6ppnas venti-
len forsiktigt. Satt ett uppsamlingskarl
under avluftningsventilens pip och
oppna forsiktigt ventilen med en luftningsnyckel.

Den luft som finns i ledningen strommar ut och till slut
kommer enbart vatten. Sting da ventilen.

Radiatorn ska hallas ren for basta funktion. Rengéring
ska utforas pa ytorna sa att luften fritt kan rora sig
omkring radiatorn.

Radiatorn é&r tillverkad av stalplat som lackerats.
Lacken har mycket hog motstandskraft mot slag och
stotar. For rengoring anviands mjuk borste och dammsu-
gare, rengoringsmedel (mild tvallosning utan l6snings-
medel) och vil urvriden trasa.
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