Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
TA-Vit

Diagram foér Ventilinsats TA-Vit, Kv-varde: 0,13-0,75
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Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling
Termostatéverdel och Forinstélining Tillaten | Tillatet | Tillatet differenstryck vid vilket
termostathuvud Termostatoverdel arbets- | arbets- |ventilen @annu halls stangd Ap [bar]
temp. | 6vertryck
Termo.- | EMO T/NC EMO T/NO
1 2 3 a 5 6 7 3 'I['EC]) [;’:r] huvud Emgt?‘%NC EMOtec/NO
EMO EIB/LON
5;91'6(;‘1'2:‘:' Kv-varde | 0,12 [0,19|0,24|0,28|0,33|0,37|0,39|0.40| 120 10 4,0 2,7 3.5
Ssgzle(;dléﬁ' Kv-varde | 0,13 |0,22[0,31{0,380,47|0,57|0.66|0.75| 120 10 4,0 2,7 3.5
Kvs 0,176 10,27(0,38|0,43]0,65(0,98|1,23(1,43 120 10 4,0 2,7 3,5
Fléde
tolerans | 40 30 25 23 17 15 12 10 120 10 4,0 2,7 3,5
+[%]

*) Med skyddshuv eller stélldon 100 °C.

For att uppratthalla en standig produktutveckling forbehaller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan foregéende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WwWw.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

+46 42-25 01 40 254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna



Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
TA-Rod

Diagram for Ventilinsats TA-R6d, Kv-varde: 0,06-0,26

Reglerdiff. [xp] 1,0 K Reglerdiff. [xp] 2,0 K
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Radiator med termostatventil utan anslutningsskruvkoppling
Termostatéverdel och Fininstallning Tillaten | Tillatet | Tillatet differenstryck vid vilket
termostathuvud Termostatéverdel arbets- | arbets- |ventilen annu halls stangd
temp. | 6vertryck | Ap [bar]
Termo.- [ EMO T/NC EMO T/NO
TB*) PB huvud | EMOtec/NC | EMOtex/NO
1 2 3 4 5 6 7 8 °c] [bar] EMO 1/3
EMO EIB/LON
5391'6(;‘1'2:‘:' kvvarde | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 ] 0,12 [ 0,14 | 120 10 |40 |27 35
Ssgi‘,'e(;dléﬁ' Kv-varde | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 [ 0,11 | 0,15 (0,18 | 0,26 | 120 10 |40 |27 3,5
Kvs 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,50 120 10 4,0 2,7 3,5
Flode
tolerans | 42 42 37 36 35 32 30 10 120 10 4,0 2,7 3,5
+[%]

*) Med skyddshuv eller stélldon 100 °C.

For att uppratthélla en standig produktutveckling forbehaller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan foregéende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WwWw.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

+46 42-25 01 40 254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna



Teknisk data - For integrerade ventilinsatser

Danfoss,

Diagram for ventilinsats Danfoss RA-N, Rod

Kv-virde, RA-N: 0,14-0,73.

Kv-virde, RA-U: 0,04-0,24

Diagram for ventilinsats Danfoss RA-U, Gul
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Tekniske data Presetting
Code no. Connection thread ky-value 2 kys
1 2 3 4 5 6 7 N N
Danfoss RA-N, Rod G%2A 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.05
Danfoss RA-U, Gul G2A 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.55
Differential
pressure ¥
Max. water temp. Test press. Work. press.
Code no.
Rec. Tech
°C bar bar bar bar
Danfoss RA-N, Réd
120 0.05-0.2 0.6 16 10
Danfoss RA-U, Gul

For att uppratthalla en standig produktutveckling forbehaller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan foregéende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se
WwWw.epecon.se
Tel:

+46 42-25 01 40

Epecon AB
Helsingborg
Florettgatan 22A,
254 67 Helsingborg

Epecon AB
Stockholm
Hovslagarevagen 2
192 54 Sollentuna



Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
MMA

Diagram foér Ventilinsats MMA, Kv-varde: 0,03-0,5
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For att uppratthalla en standig produktutveckling forbehaller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan foregéende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WwWw.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

+46 42-25 01 40 254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna



