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Var serie
Ludvig radiatorer er tradisjonelle
panelradiatorer av hgy kvalitet
som gir god effekt.

LUDVIG STANDARD

Ludvig finnes i mange
ulike starrelser, utfgrelser og farger,
-alle til en god pris.
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TEKNISKE DATA

Materiale Kaldvalset metallplate. Tykkelse i paneler 1,15mm. Tykkelse i konvektorplate 0,4 mm.

Overflatebehandling  Overflatebehandling Avfetting, fosfatering og pulverlakk med polyesterbasert lakk.
Herdet i en ovn ved en temperatur pa 200° C. Malingstykkelse 80 my.

Farge Hvit RAL 9016. Kan ogsa leveres i andre farger mot ekstra kostnad.

Maks driftstemperatur 110°C

Maks driftstrykk 10 bar

Tilkoblinger 4x tilkoblinger med innvendig gjenge G15. Leveres med luftventil og bunnplugg.
Kvalitet Produsert under kontroll av ISO 9001 og i samsvar med EN 442.

Emballasje Radiatoren er pakket med belgepapp og

krympeplast for optimal beskyttelse under
transport og lagring. Fronten pa radiatoren
er dekket av beskyttende bglgepapp som

skal veere under installasjonen.

Leveringsbetingelser |hht FL-VA/VVS

Garantitid 5ar

Radiatorpanelene er konstruert med vann- Radiatoren og tilhgrende komponenter er
kanaler som gjennomstrgmmes av oppvar-  designet for et lukket system uten tilfarsel
met vann. Fordelingen av vann er optimal av oksygenert vann. Avfettet, fosfatert og
med hensyn til hay varmespredning. pulverlakkert stalplate.

Innebygde
fordelings-
dyser for
optimal
vannfordeling.

Konveksjonsplatene er
designet for effektiv
varmespredning.

Leveres med luftventil,
plugg og veggfester.
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BESTILLINGSKODER

Ved bestilling av Ludvig Standard
brukes falgende ordrekoder:




MODELLER

Ludvig Standard er tilgjengelig i to forskjellige modeller og i en rekke forskjellige starrelser,
design og farger. Den oppfyller dermed alle kravene som kan stilles til en varmekilde.

Ludvig Standard Ludvig Standard Plan

Ludvig Standard med profilert front, Ludvig Standard Plan med glatt frontpanel,
beregnet for eksternt ventilsett eller lase beregnet for eksternt ventilsett eller lase
ventiler. Hayde 200-900 mm. ventiler. Hgyde 200-600 mm.
19 forskjellige lengder [ .. .- "TTITTT 7 forskjellige hoyder
Hayde 200-600 pro- Ludvig Standard
dusert i 19 forskjellige “ il er tilgjengelig i 7
lengder. Haydene 700 npe forskjellige hayder
0g 900 er produsert i ] fra 200 til 900 mm.
16 forskjellige lengder. | m Ludvig Standard Plan
Se under seksjon: er tilgjengelig i 5
Effekt, vekt og volum! ﬂ ﬂ forskjellige hayder

1 [ il M fra 200 til 600 mm.

5 ulike effektgrupper
41 55 67 77 77

30@ EE-J O © O
| 73 | 87 T 109 T127 179
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TILKOBLINGER

Fleksibel og funksjonell

Til hver radiator leveres veggbraketter, bunnplugg og lufteventil. Lufteventilen er
montert i en av de gvre tilkoblingene til radiatoren. Utlgpet fra lufteventilen kan
roteres 360 ° slik at utstrammende vann kan samles pa den beste maten.

}
b
0
0

Ludvig Standard

Ludvig Standard kan leveres med profilert
eller plan front og kan utstyres med utvendig
ventilsett eller lgse ventiler. Fordeleren pa
ventilsettet kan dreies og tilpasses side-
tilkobling eller bunntilkobling.

<= HUUHNEUHENH U Y

Tilkobling pa den ene siden
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Ventilsett

Ludvig Standard og Ludvig Standard Plan
kan leveres med et av de falgende ventil-
settene:

MMA Flex kv:0,01-0,7
MMA Evoflow kv: 0,02-0,38
MMA FVRe kv: 0,05-0,5
IMI TRV-3 kv: 0,01-0,493
IMI Eclipse

Danfoss RA-N kv:0,04-0,38
Danfoss RA-U kv:0,01-0,27

Tabellen viser kv-verdi med montert
termostat (kvAT2K).

Standard tilbehgar for
Ludvig Standard er lufteventil,
bunnplugg og veggfeste.

Bunnplugg R15

] g

~

Lufteventil R15

Pa neste side kan du lese

mer om veggfester




MONTERING

Veggfester

Montering pa vegg

Ludvig Standard-serien leveres med veggfester som
griper rundt toppen og bunnen av panelet som standard.
P& modeller med mer enn 1 panel griper konsollen om
panelet naermest veggen. Opp til en radiatorlengde

pa 1700mm leveres to fester for hver radiator.

For en lengde over 17700mm leveres tre fester.

MC 10 og Type MC 11 MC 21/22/33

@

!
o[

Maltabell
Radiatorhoyde (H)
Modell
MC 10 86 49 66 186 70 66 286 70 66 386 70 66 486 70 66 586 80 66 786 80 66
MC 11 86 49 80 186 70 80 286 70 80 38 70 80 48 70 80 58 70 95 786 70 95

\\(ePRVPPIERES 95 66 33 186 70 33 286 70 33 38 70 33 486 70 33 586 70 33 786 70 33
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MONTERING

Montering pa gulv

Lud\o/ig Standard 0g Io_udvig Sotandard Plan kan
ogsa monteres frittstdende pa gulvet. Gulvfes-

ter er tilgjengelig i to forskjellige utfarelser for #0000 2
nesten alle radiatorsterrelser. 1800-3000 3
I_yngsons gu|vfeste, med en fast avstand pé * Antall fester er det samme som for veggfester,

med unntak av justerbart feste for radiatorhgyde

120mm fra gulv til underkant radiator, er til- ST, 55 TECERT

gjengelig for radiatorhgyde 200-600 mm. Som
tilbehgr er det ogsa mulig & bestille et todelt

metalldeksel som er malt i samme farge; se
. . . 9 Radiatorlengde (mm) Antall fester
Tilbehgr. Hvis radiatoren har en annen farge

enn standard hvit, er dette gulvstettet eneste HU0A1 2D 2
alternativ. Bilde 1 og 2. 1300-1800 3

o . 1900-2400 4
Justerbart gulvfeste er tilgjengelig for typene 600-3000 c

21, 22 og 33 for radiatorhgyde 300-900 mm.

Avstand fra gulv til underkant radiator kan BRI | o lselo o LITE0 i et e lipelesimiels
justeres mellom 120-215mm *, fig. 3. avstanden mellom gulvet og radiatoren 150 mm.
Radiatorhgyde 200mm er det en fast avstand

til gulvet pa 100mm, fig. 4. Disse festene kan

bare leveres i standard hvitfarge.

MC21-33 (H200-600mm) | MC10-11 (200-600mm) [ MC21-33 (H300-900 mm) MC21-33 (H200 mm)

Deksel til gulvfestet er ogsa tilgjengelig
for festene i bilde 1 og 2. Mer informasjon
under tilbeher pa side 9.
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TILBEHOR

Ludvig Standard har et bredt utvalg av tilbehor.
Avhengig av behov kan Ludvig Standard leveres
med forskjellige typer forsterkede innfestninger.

™

W
Skolefeste
Dette festet er designet for offentli-
ge miljger og skoler. Det taler haye
belastninger og krever verktay for
a lasne radiatoren fra veggen.

ment

Forsterket
hjornebrakett

En forsterket hjgrne-
brakett som kan mon-
teres etter at radiatoren
allerede er montert.

Avtappnings-
ventil R15
Art.nr. 324103

9 | Lyngson

Fengselsbrakett
Brukes som et supple-

Termostat-
beskyttelse

Brukt som tyveri -og
haerverksbeskyttelse
for termostaten.

Q

o

Laseboyle

Brukes som et supple-
ment til veggfester nar det
kreves forsterket innfesting
av Ludvig Standard. For ra-
diatorer med en hayde pa
200 kan bare 1 lasebgyle
benyttes pr side, disse
plasseres diagonalt. For
radiatorer med en hgyde
pa 300 til 600, kan 2 lase-
bayler benyttes pr side.

til veggfester nar

det stilles ekstra store
krav til innfestningen
av radiatoren.

Dekkplate for
gulvkonsoll
Passer til konsoll 1 & 2, side 8.

Krysskobling for
standard ventilkobling

C/C 40, tilkobling M22
Art. nr. 539105



TILBEHOR

Ludvig Standard kan utstyres med ventilsett og termostater
laget av MMA, IMI eller Danfoss. Til hvert ventilsett leveres
ogsa 2 radiatortilkoblinger MAH 1/2".

Ventilsett

m 33 0 140/150 (Nordic / TRV300)

40 3 155 (Evosense)
40 5 135/150 (RA2000 / RAS-C)

MAH 1/2"
radiator-
tilkobling

my
= - el e

[0 = =

1
Kuplingssett Gjenget Vinkel Pexkupling* AluPexkupling*
12 eller 15mm muffe, Rett M22 x M22 Pex 15x 2,5 Alu16 x 2,0
Kon 12 eller M22 x 3/8" Pex 16 x 2,0
15mm. M22 x1/2"

* Passer rorstandarder:
SS-ISO 15875 PEX
SS-EN ISO 21003 AluPEX
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EFFEKTER

Ludvig Standard = MC @ Ludvig Standard Plan = MCP

MC-MCP 10 | MC-MCP 11 |
W |

H1

J

; H
J

H1 =H - 60mm
H1 =H - 60mm

4713 E:,I:%ﬁ s9 § CANNNNANNANANAANNANAANED

MC MCP

Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum
(mm) | 75/65-20°C (kg) | 75/65-20°C (k)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

HAYDE 200 mm

£
S
o
S
N
L
a
>_
Q
I

149 229 127 4.1 0,8 220 3,6 203 4,8 0,8
186 3,5 158 5,0 1,0 275 4,4 253 58 1,0
223 4.1 190 5,9 11 330 51 304 6,9 1,1
260 4,7 221 6,8 1,3 385 5,9 354 7,9 1,3

440 6,6 405 9,0 14
495 7,4 456 10,0 1,6
550 8,1 506 1.1 17
605 8,9 557 12,1 19
660 10,0 608 13,2 2,1
715 10,0 658 14,2 2,2
770 11,0 709 15,2 2,4
825 12,0 759 16,3 2,6
880 13,0 810 17,3 2,8
935 13,0 861 18,4 3,0
990 14,0 911 19,4 3,1
1100 16,0 1013 21,5 3,5
1265 18,0 1164 24,7 4,0
1430 20,0 1316 27,8 4,6
1650 23,0 1519 32,0 5,3

298 53 253 7,7 1,4
335 5,9 285 8,6 1,6
372 6,5 316 9,5 17
409 71 348 10,4 1,9
446 7,7 380 11,3 2,1
484 8,3 411 12,2 2,2
521 8,9 443 13,0 2,4
558 915 475 13,9 2,6
595 10,1 506 14,8 2,8
632 10,7 538 15,7 3,0
670 11,3 569 16,6 3,1
744 12,5 633 18,4 3,5
856 14,3 728 21,1 4,0
967 16,1 823 23,8 4,6
1116 18,5 949 27,4 53

HAYDE 300 mm
HAYDE 300 mm
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EFFEKTER
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HJYDE 500 mm

£
S
o
S
©
L
@)
>_
Q
I

12 | Epecon

Effekt (w) Vekt
(mm)

MC-MCP 10

MC

75/65-20°C

240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
960
1020
1080
1200
1380
1560
1800

301
376
451
526
602
677
752
827
902
978
1053
1128
1203
1278
1354
1504
1730
1955
2256

(kg)

4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
10,6
11,6
12,6
13,6
14,6
15,6
16,6
17,6
18,6
20,6
23,6
26,6
30,6

5,9
71
8,3
9,5
10,7
11,9
13,1
14,3
1555
16,7
17,9
19,1
20,3
21,5
22,7
25,1
28,7
32,3
37,0

MCP

Effekt (w) Vekt

75/65-20°C

204
255
306
357
408
459
510
561
612
663
714
765
816
867
918
1021
1174
1327
1531

256
319
383
447
Sil
515
639
703
767
831
894
968
1022
1086
1150
1278
1469
1661
1917

(kg)

6,6
8,1
9,6
1.1
12,6
14,0
15,5
17,0
18,5
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
30,5
34,9
39,4
45,4

8,3
10,1
11,9
13,7
15,4
17,2
19,0
20,8
22,6
24,4
26,2
28,0
29,8
31,6
33,3
36,9
42,3
47,7
54,8

1.3
1,6
1.8
2,1
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
4,9
5,2
58
6,7
7,6
8,8

1,6
1,9
22
25
2,8
3.1
3,4
3,8
4.1
4,5
4,8
5,2
5,6
5,9
6,3
7,0
8,1
9,1
10,6

HAYDE 400 mm

HJYDE 500 mm

£
S
o
S
©
L
@)
>
Q
I

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt
(mm)

MC-MCP 11

MC

75/65-20°C

341
427
512
597
682
768
853
938
1024
1109
1194
1280
1365
1450
1635
1706
1962
2218
2559

403
504
605
706
806
907
1008
1109
1210
1310
1411
1512
1613
1714
1814
2016
2318
2621
3024

6,1

7,4

8,6

9,9

11,1
12,4
13,6
14,8
16,1
17,3
18,6
19,8
21,1
22,3
23,6
26,1
29,8
33,6
38,5

7,3

8,8

10,3
11,8
13,3
14,8
16,3
18,1
19,6
21,1
22,6
24,1
25,6
27,1
28,6
31,6
36,1
40,5
46,5

MCP

75/65-20°C

314
392
471
549
628
706
784
863
941
1020
1098
1177
1255
1334
1412
1569
1804
2040
2353

371
464
556
649
742
835
927
1020
1113
1206
1298
1391
1484
1577
1669
1855
2133
2411
2782

(kg)

8,1

9

11,6
13,3
15,1
16,8
18,5
20,3
22,0
23,8
25,5
27,2
29,0
30,7
32,5
35,9
41,2
46,4
53,4

9,7
11,8
13,9
16,0
18,0
20,1
22,2
24,6
26,7
28,8
30,9
33,0
35,1
37,2
39,3
43,5
49,7
55,8
64,3

1,3
1,6
18
2,1
23
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
4,9
5,2
58
6,7
7,6
8,8

1,6
19
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,8
4.1
4,5
4,8
5,2
5,6
59
6,3
7,0
8,1
9,1
10,6



EFFEKTER

MC-MCP 10
MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

MC-MCP 11
MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

& &
£ &
o o
(@) (@)
N~ N~
LL L
@) O
> >
Q Q
T T

350 8,2 - - 2,0 569 13,1 - - 2,0
& 438 10,0 - = 26 & 711 16,1 - - 26
& 526 12,0 - - 3,1 & 853 19,0 - - 3,1
@) 613 13,5 - - 36 @) 995 22,0 - - 36
= 701 15,0 - : 41 & 1138 249 : . 41
L] 788 16,9 - - 46 L] 1280 28,0 - - 4,6
o) 876 18,8 - - 5,1 a) 1422 310 - - 5,1
g 964 20,6 - - 56 g 1564 33,9 - - 56
1051 224 - - 6,1 1706 36,7 - - 6,1
I i i i ) ’ I i ) ) ) )
1226 259 . - 7,1 1991 426 - - 7.1
1402 29,5 - - 8,2 2275 485 - - 8,2
1577 335 - - 9,2 2560 55,0 - - 9,2
1752 37,0 - - 10,2 2844 61,0 - - 10,2
2015 42,3 - - 11,7 3271 70,0 - - 11,7
2278 476 - - 13,3 3697 787 - - 13,3
2628 54,5 - - 15,3 4266 90,5 - - 15,3
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EFFEKTER

Ludvig Standard = MC @ Ludvig Standard Plan = MCP

MC-MCP 21 | MC-MCP 22 |
O (0]

H1 H

r

H1

H1 =H-60 mm
H1 =H - 60 mm

T
85, [ ononane 43

MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg) (mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

£ &
& S
o o
o o
(Q\] Q]
LL LL
&) @)
> >
Q Q
T T

326 6,9 303 8 1.8
407 8,3 378 9,8 2,1
488 9,7 454 11,5 2,4
570 11,1 530 13,2 2,7
651 12,6 605 14,9 2,9
733 14,0 681 16,6 3,2
814 15,4 757 18,4 3,5

391 7,7 368 8,8 1.8
489 9,1 460 10,6 2,1

587 10,5 551 12,3 2,4
685 11,9 643 14,0 2,7
782 13,4 735 15,7 2,9
880 14,8 827 17,4 3,2
978 16,2 919 19,2 3,5
1076 17,8 1011 21,0 3,8
1174 19,4 1103 22,9 4,2
1271 20,9 1195 24,8 4,5
1369 22,5 1287 26,6 4,8
1467 241 1379 28,5 5,2
1565 25,7 1470 30,4 5,6
1663 27,2 1562 32,3 6,1

1760 28,8 1654 34,1 6,5
1956 32,0 1838 37,9 7,2
2249 36,7 2114 43,5 8,1

2543 41,4 2389 49,1 9,3
2934 47,7 2757 56,6 10,7

HZYDE 300 mm

977 18,1 908 21,7 4,2
1058 19,5 984 23,3 4,5
1140 20,8 1059 24,9 4,8
1221 22,2 1135 26,6 5,2
1302 235 1210 28,2 5,6
1384 24,9 1286 288 6,1
1465 26,2 1362 31,5 6,5
1628 28,9 1513 34,8 7,2
1872 33,0 1740 39,8 8,1
2116 37,0 1967 44,7 9,3
2442 42,4 2270 51,3 10,7

HJYDE 300 mm
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EFFEKTER
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HJYDE 500 mm
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Effekt (w) Vekt
(mm)

MC-MCP 21

MC

75/65-20°C

474
593
712
830
949
1067
1186
1305
1423
1542
1660
1779
1898
2016
2135
2372
2728
3084
3558

606

757

908
1060
1211
1363
1514
1665
1817
1968
2120
2271
2422
2574
2725
3028
3482
3936
4542

(kg)

10,4
12,9
15,4
17,9
20,4
22,9
25,4
27,6
29,9
32,1
34,4
36,6
38,9
41,1
43,4
47,8
54,6
61,3
70,3

13,4
16,1
18,8
215
242
26,9
29,6
323
35,0
377
40,4
43,1
458
485
51,1
56,5
64,6
72,7
835

MCP

Effekt (w)
75/65-20°C

441
551
662
772
882
993
1103
1213
1323
1434
1544
1654
1765
1875
1985
2206
2537
2868
3309

563
704
845
985
1126
1267
1408
1548
1689
1830
1971
2111
2252
2393
2534
2815
3238
3660
4223

Vekt
(kg)

12,4
15,4
18,4
21,4
24,4
27,4
30,3
33,1
35,8
38,6
41,3
44,0
46,8
49,5
52,2
57,7
65,9
74,1
85,1

15,8
19,1
22,4
25,7
29,0
32,2
35,5
38,8
421
45,4
48,7
52,0
55,3
58,6
61,8
68,4
78,2
88,1
101,3

2,7
3,3
3,7
4,3
4,7
53
58
6,3
6,9
7,5
8,1
8,6
9.2
9,8
10,4
11,6
13,5
15,3
17,6

3,3
3.9
4,5
5,1
5,7
6,3
7,0
7,7
8,3
9,0
9,7
10,5
11,3
11,9
12,7
141
16,2
18,2
21,3

HAYDE 400 mm

HJYDE 500 mm

£
S
o
S
©
L
@)
>
Q
I

MC-MCP 22

MC

75/65-20°C

Lengde | Effekt (w) Vekt
(mm)

617

772

926
1080
1234
1389
1543
1697
1852
2006
2160
2315
2469
2623
2777
3086
3549
4012
4629

700
875
1050
1225
1400
1575
1750
1925
2100
2275
2450
2625
2800
2975
3150
3500
4025
4550
5250

11,7
141
16,5
18,9
21,6
24,2
26,8
29,4
32,0
34,7
37,3
39,9
42,5
45,1
47,7
53,0
60,8
68,7
79,2

14,7
17,8
21,0
24,1
27,1
30,1
33,1
36,2
39,4
42,5
45,7
48,8
52,0
55,1
58,2
64,5
73,9
83,4
95,9

MCP

Effekt (w)
75/65-20°C

580

725

870
1015
1160
1305
1450
1595
1740
1885
2030
2175
2320
2465
2610
2900
3335
3770
4350

658

822

987

1151
1316
1480
1645
1809
1973
2138
2302
2467
2631
2796
2960
3289
3782
4276
4934

Vekt
(kg)

13,7
16,6
19,4
22,4
25,5
28,6
31,7
34,8
38,0
41,1
44,2
47,3
50,4
53,5
56,6
62,9
728
81,5
94,0

17,1
20,8
24,5
28,3
31,9
35,4
39,0
42,8
46,5
50,2
54,0
57,7
61,4
65,2
68,9
76,4
87,6
98,8
1138,7

2,7
3,3
3,7
4,3
4,7
5,3
5,8
6,3
6,9
7,5
8,1
8,6
9,2
e
10,4
11,6
13,5
15,3
17,6

3,3
3,9
4,5
5,1
ST
6,3
7,0
7,7
8,3
9,0
9,7
10,5
11,3
11,9
12,7
141
16,2
18,2
21,3



EFFEKTER

MC-MCP 21
MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

MC-MCP 22
MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt| Volum
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

& &
£ &
o o
(@) (@)
N~ N~
LL L
@) O
> >
Q Q
T T

796 19,9 - - 4 921 226 - - 4,0
& 995 24,5 - = 5.1 & 1152 28,0 - - 5,1
& 1193 29,2 - - 6,1 & 1382 33,3 - - 6,1
@) 1392 33,8 - - 7,1 @) 1612 38,7 - - 7.1
= 1591 385 - : 8.1 & 1842 440 : . 81
L] 1790 43,2 - - 9,1 L] 2073 494 - - 9,1
o) 1989 47,8 - - 10,1 a) 2303 547 - - 10,1
g 2188 526 - - 11,1 g 2533 60,0 - - 11,1
2387 57,3 - - 12,1 2764 652 - - 12,1
I i i ) ) I i ) ) ) )
2785 66,5 - - 14,1 3224 76,2 - - 14,1
3182 758 - - 16,2 3685 86,8 - - 16,2
3580 857 - - 18,2 4145 98,1 - - 18,2
3978 95,0 - - 20,2 4606  108,8 - - 20,2
4575 109,0 - - 23,2 5297 1250 - - 23,2
5171 123,0 - - 26,3 5088 1410 - - 26,3
5067 1420 - - 30,3 6909  162,0 - - 30,3
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EFFEKTER

Ludvig Standard = MC @ Ludvig Standard Plan = MCP

MC-MCP 33

i
£ it H
1S
3 |
©
o o
1 | L
= 1Lafl L
3 NN

MC

Lengde | Effekt (w) Effekt (w) Vekt
(mm) | 75/65-20°C 75/65-20°C (k)

£
S
o
@)
N
L
a
>
Q
I

582 11,3 5562 12,5 23
727 13,6 691 15,1 2,6
872 15,9 829 17,6 3,3
1018 18,1 967 20,2 3,9
1163 20,4 1105 22,8 4,5
1309 22,7 1243 25,4 51
1454 25,0 1381 28,0 5,7
1599 27,2 1519 30,4 6,3
1745 29,4 1657 32,9 6,9
1890 31,5 1796 35,4 7,5
2036 33,7 1934 37,8 8,1
2181 35,9 2072 40,3 8,7
2326 38,1 2210 42,8 9,3
2472 40,2 2348 45,3 99
2617 42,4 2486 47,7 10,5
2908 46,8 2762 52,7 11,7
3344 53,3 3177 60,1 13,5
3780 59,8 3591 675 153
4362 68,5 4144 774 179

HJYDE 300 mm
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EFFEKTER

18 | Epecon

£
S
o
S
<
L
a
>_
Q
I

HAJYDE 500 mm

&
S
o
S
©
L
QO
>
Q
I

(mm)

MC-MCP 33

MC

Effekt (w)
75/65-20°C

832
1040
1248
1456
1664
1872
2080
2288
2496
2704
2912
3120
3328
3536
3744
4160
4784
5408
6240

976
1220
1463
1707
1951
2195
2439
2683
2927
3171
3415
3659
3902
4146
4390
4878
5610
6341
7317

Vekt
(kg)

19,7
23,5
27,6
31,3
35,1
39,0
42,8
46,4
50,0
53,6
57,3
60,9
64,5
68,1
71,7
79,0
89,8
100,7
1151

22,2
27,0
31,9
36,8
41,7
46,5
51,4
55,7
60,1
64,4
68,8
73,1
77,4
81,8
86,1
94,8
107,8
120,8
138,2

MCP

Effekt (w)
75/65-20°C

790
988
1186
1383
1581
1778
1976
2174
2371
2569
2766
2964
3162
3359
35657
3952
4545
5138
5928

927
1159
1390
1622
1854
2085
2317
2549
2780
3012
3244
3476
3707
3939
4171
4634
5329
6024
6951

Vekt
(kg)

217
26,0
30,5
34,7
39,1
43,4
47,7
51,8
56,0
60,1
64,2
68,3
72,4
76,5
80,6
88,8
101,2
1135
129,9

24,5
30,0
35,5
40,9
46,4
91,2
57,3
62,3
67,2
72,1
77,1
82,0
86,9
91,8
96,8
106,6
121,4
136,2
156,0

4,2
5,1
6,0
6,9
7,8
8,7
9,6
10,5
11,4
12,3
13,2
141
15,0
15,9
16,8
18,6
21,3
24,0
27,6

4,3

515

6,7

7,9

9,1

10,3
11,5
12,7
13,9
15,1
16,3
17,5
18,7
19,9
21,1
23,5
27,1
30,4
34,8



EFFEKTER

MC-MCP 33
MC MCP

Lengde | Effekt (w) Vekt | Effekt (w) Vekt
(mm) 75/65-20°C  (kg) | 75/65-20°C  (kg)

&
=
(@)
(@)
N~
LLI
()
.
Q
I

1320 333 6,2
& 1650 41,3 7,7
& 1980 493 9,2
@) 2310 57,3 10,8
= 2640 653 123
Ll 2970 733 13,9
&) 3300 81,3 15,4
g 3630 89,3 16,9
3960 97,4 18,5
T
4620 1134 216
5280 1295 24,6
5040 146 277
6600 162 30,8
7500 186 35,4
8580 210 40
9900 242 46,2
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LYNGSON

VARME | FLERE FORMER

I Lyngsons brede sortiment finner du konvektorer og
design-radiatorer i ulike starrelser og former. Felles
for dem alle er at de har en velfungerende konstruk-
sjon og en formgivning som oppfyller de aller hayeste
krav som stilles ved nybygg og rehabilitering.

For a opprettholde en kontinuerlig produktutvikling

forbeholder Lyngson seg retten til & endre tekniske
spesifikasjoner uten forhandsvarsel.

LYNGSON

LYNGSON Oslo LYNGSON Sgrlandet LYNGSON Trondheim LYNGSON Bergen
John Strandrudsvei 16 Vigeland Bruksvei 21 Sluppenveien 25, Liamyrane 6
1360 Fornebu 4700 Vennesla 7037 Trondheim 5132 Nyborg

TIf. +47 67 10 25 00 TIf. +47 48 84 40 92 TIf. 447 73 84 74 00 TIf. +47 90 84 59 08



