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Tilkoblinger: 
4+3 stk innvendinge rørgjenger R15. Leveres med 
lufteskrue og plugg.

Kvalitet: 
Produsert under kontroll av EM ISO 9001 ihht EN442.

Emballasje: 
Radiatoren er emballert medwell-papp og krympeplast 
for optimal beskyttelse undertransport og lagring. 
Radiatorens front er dessuten dekket med beskyttende 
wellpapp som bør sitte på under installering.

Leveringsbetingelser: 
Ihht FL-VA/VVs-2016.
Garantitid: 5 år.

Material: 
Kaldsveist tynnplate Tykkelsepå panelene 
1.15mm Tykkelse på konvektorplate 0,4mm

Overflatebehandling:
Avfetting, fosfatering og pulverlakkering med 
polyesterbasert lakk. Herdet i ovn ved 
temperatur på 200°c. Fargetykkelse 80μm

Farge:
Hvit RAL 9016. Kan også leveres i andre RAL 
farger mot tillegg.

Driftstemperatur: 
Maks +110°c.

Maks driftstrykk:
10 bar 

KONSTRUKSJON

Ludvig Modul4 er en panelradiator med integrert venitl og innebygd  fordeler.  Ludvig Modul4 er spesielt 
utviklet for å brukes der flere radiatorer skal kobles på samme rørslynge.

Tilkoblingene er alltid plasert sentrisk i underkant av radiatoren, hvilket forenkler beregning av 
røroppstikkenes plassering og gir en diskrét rørinstallasjon.
Da fordeleren med 4 tilkoblinger

Ludvig Modul4 og Modul4 Plan -
enkel og diskét rørtilkobling
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TEKNISK 
DATA
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Prinsippskisse for kobling av Ludvig Modul4. Som enderadiator kan Ludvig Integra Midtforbinding benyttes
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Ludvig Modul4 og Modul4 Plan produseres på 
Lyngsons egen fabrikk.  Produksjonen er ordrestyrt.  Et 
godt utbygget logistikknett gjør at leveringstiden er 
minimal. 
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EFFEKTGRUPPER 
Ludvig Modul4 er en komplett serie panelradiatorer som tilbys med to ulike fronter, og i et stort 
utvalg høyder og lengder.   Alle leveres med integrert ventilinnsats.

2 ulik modeller
- Ludvig Modul4 med profilert front
- Ludvig Modul4 Plan med plan front.

19 ulike lengder
Ludvig Modul4 og Modul4 Plan finnes i lengder fra 400 til 3000mm.

5 ulike høyder 
Begge modeller finnes i høyder fra 200 til 600mm i intervaller på 100mm.

5 ulike dybdevarianter.
Ludvig Modul4 modellene leveres i følgende dybevarianter: Type 10,11,21, 22 og 33. (se skisse under for 
mål) Lengder opp til og med 1700 mm leveres med 2 veggfester som standard. 
Lengder over 1700 mm leveres med 4 veggfester som standard i forpakningen. 
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Ludvig Modul4 er det naturlige valget når flere 
radiatorer skal installeres på samme rørslynge. 
Løsningen gjør at rørstrekket blir minst mulig synlig. 
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Ludvig Modul4 –Tilkobling høyre bunn Ludvig Modul4 –Tilkobling venstre bunn

Ludvig Modul4 og Modul4 Plan  finnes med to ulike tilkoblingsalternativ; høyre eller venstre bunn.

Tilkoblingene er sentrert under radiatoren, med turtilkobling på den siden som er nærmest 
ventilinnsatsen.

RØRSTREKK 
For å gjøre rørmonteringen i  gulv lettere og mer nøyaktig anbefales bruk av fikseringsskinne c/c 50mm og 
gulvboks for montering i gulv.
Både Uponor og LK har fikseringsskinne og gulvboks i sitt sortiment.  

(Lyngson har også egne veggbokser i c/c 40 og c/c 50.  Kontakt Lyngson for informasjon).

For flere detaljer; se overnevnte produsenters hjemmesider.

Boks og fikseringsskinne fra Uponor. 

For tekninsk info og priser; kontakt 
produsent.



MONTASJE PÅ VEGG
Ludvig Modul4 serien leveres med 
Monclac veggfester som standard. 
Disse griper rundt panelets over -og 
underkant. 
På modeller med flere enn 1 panel 
griper konsollen om det panelet 
som er nærmest veggen 
Til og med radiatorlengde 1700mm 
leveres 2 veggfester med som 
standard
Ved lengder over 1700mm leveres 
4 veggfester med som standard.

MONTERINGS 
INFORMASJON

Ludvig Modul4 leveres med 
veggfester, plugg og lufteskrue i 
forpakningen som standard.

D
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Type 10 og Typ 11  Type 21/22/33

MÅLTABELL Radiatorhøyde (H) 
       200    300 400  500 600

Modell  A  B  D   A B D  A B D  A B D  A B D
Type10  89 59 66 189 59 66 289 59 66 389 59 66 489 59 66

Type 11  89 59 80 189 59 80 289 59 80 389 59 80 489 59 80

Type 21/22/33  89 59 33 189 59 33 289 59 33 389 59 33 489 59 33

VEGGFESTE (Monclac)
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MONTERING PÅ GULV
Modul 4 kan også monteres frittstående på gulvet.
Epecons gulvkonsoll har en fast fot og avstanden 
fra gulvet til bunnen av radiatoren er 120 mm. 
Som tilbehør er det også et todelt metalldeksel 
som er malt i samme farge, se tilbehør.

Radiatorhøyde: 200–600 (mm)

Radiatorlengde(mm) Antall gulvfester

400–1700 2

1800–3000 4

M4 10-11 M4 21-33

Dekkplate til M4 21-33.



VENTILINNSATSER 
Ludvig Modul4 og Modul4 Plan leveres med integrert ventil som standard. Til radiatoren passer ventilinnsatser 
av fabrikat IMI; MMA og Danfoss. Angi ønsket fabrikat og Kv verdi ved bestilling. (MMA FVI HLE brukes som 
standard der intet annet er oppgitt)

TRYKKFALL
Diagrammet viser trykkfallet over tilkoblingene på tur og returrør 

 
 
 
 
 

EFFEKT 
Se effektsimulering for Ludvig Modul4 på Lyngsons hjemmeside. 

TILBEHØR
Til Ludvig Modul4 finnes et bredt tilbehørsprogram med ventiler, rørtilkoblinger, termostater og forsterkede 
konsoller mm.
Se brosjyren for Ludvig Standard for mer info.
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(KvΔT2K) viser Kv verdi med montert termostat 

Ventilinnsats kv-verdi (KvΔT2K) 
IMI Hvit 0,13-0,75 

IMI Rød 0,06-0,26 

IMI Eclipse 

Danfoss RA-N Rød 0,14-0,73 

Danfoss RA-U Gul 0,04-0,24 

MMA FVI HLE 0,03-0,37

LUDVIG MODUL 4 OG MODUL 4 PLAN 
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Ludvig, Lisa, PRE og Reodor radiatorer, samt Arena, Casa og Casa Plan 
takpaneler produseres alle på Lyngsons Fabrikk.

Varme i 
flere 
former
I Lyngsons brede sortiment finner du 
konvektorer og designradiatoreri ulike 
størrelser og former. Felles for dem alle 
er at de har en velfungerende 
konstruksjon og en formgivning som 
oppfyller de aller høyest krav
som stilles ved nybygg og rehabilitering.

www.lyngson.no

For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson 
as seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

Lyngson Fornebu  
Widerøeveien 1
1360 Fornebu
Tlf: +47 67 10 25 00

Lyngson  Sørlandet
Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf: +47 48 84 40 92

Lyngson Trondheim 
Sluppenveien 25 7037 
Trondheim Tlf: +47 73 
84 74 00

Lyngson Bergen 
Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf: +4790845908




