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INLEDNING

Åmåls Stålkonstruktioner  AB – ÅSAB –  är ett familjefö-
retag som grundades  1968 av Gunnar Paulsson. 
Sonen Johan Paulsson tog över verksamheten 
1997. 
  Från att ha varit 5 personer har nu företaget 
vuxit till 33 anställda varav den den först anställde 
fortfarande är kvar.  
  Med över 40  år i branschen har ÅSAB den erfa-
renhet och yrkeskunskap som krävs för att tillverka 
produkter med  mycket hög kvalitet, och företaget 
har �era olika verksamhetsben att stå på. 
  Utöver den egna produkten Värmestrips �nns af-
färsområdena Bygg (tillverkning och montage  av 
industrihallar) och Legotillverkning 
(klippning, bockning, plåtarbeten, svetsning och 
skärning). 
  Kvalitet är ett nyckelbegrepp i verksamheten och 
företaget är därför givetvis ISO 9002 certi�erat.  

Värmestripsen utvecklades på -20 talet. ÅSAB tog över 
produkten från NVS 1975, sedan dess har den utveck-
lats  till en av marknadens ledande. 
  ÅSAB-produkten värmer idag upp lokaler i Sve-
rige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, 
Holland, USA, Kina, Polen och Ryssland.
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FÖRDELAR

Fordeler med varmestrips
Behagligt rumsklimat
Ett värmestripssystem värmer upp alla ytor i lokalen via värme-
strålning. Dessa ytor värmer i sin tur upp den omgivande luften 
och skapar ett dragfritt och behagligt rumsklimat. 

Energisnål uppvärmning
Värmestrips är en energisnål uppvärmningsmetod. Den medger 
1-2 ˚C lägre temperatur i lokalen utan att komforten påverkas.
Det sker heller ingen e�ektförlust på strålningens väg mot golvet,
d.v.s. värmee�ekten avges huvudsakligen i vistelsezonen där den 
bäst behövs. På detta sätt  blir det en energibesparing på ca 15 %
jämfört med andra uppvärmningssystem.

Låg installationskostnad
Värmestrips från ÅSAB  är enkelt och snabbt att montera, vilket 
ger låga installationskostnader.  Stripsen kommer prefabrice-
rad där alla delar är färdigmonterad, vilket innebär att det bara 
återstår uppmontering. De är även lätta att rengöra och är helt 
underhållsfria.

Enkel inredning
Med värmestrips blir dessutom inredningsarbetet betydligt lätt-
tare och mer �exibelt utan vägghängda installationer. 

Projektering 
Om du har ett speci�k projekt, så hjälper vi gärna till med er pro-
jektering. Längre bak i broschyren hittar du de beräkningstabeller 
du behöver för dimensionering.  Kontakta även vår Stripsavdel-
ning som kan tillhandahålla en beräkningskalkyl som hjälpmedel.  
Vi gör den slutgiltiga kontrollen av beräkningen och utformning-
en av anläggningen . 

Värmeutjämning mellan två kroppar 
genom strålning
Enligt termofysikens lagar strävar två kroppar med olika tempera-
tur att utjämna skillnaden för att de ska få samma temperatur. 
För den energi (e) per tidsenhet,  som avges från en kropp med 
arean A och temperaturen T gäller enligt Stefan-Boltzmans lag:  
e =σAT 4

VARM 

KALL 

Olika temperatur på kroppar. 
Värme transporteras från den
varmare kroppen till den kallare 
och strävar efter att kropparna 
får samma temperatur

Lika (utjämnad) temperatur

Temperaturgradient 
värmestrips

Temperaturgradient 
varmluft

Höjd
[m]

Temperatur
[grader C]

8

6

4

2

15 20 25 30

Vid uppvärmning med varmluft är det stor temperaturskillnad vid taket jämfört 
med golvet.Med värmestrips är det i stort sett samma temperatur vid taket som vid 
golvet Dessutom är den verkliga temperaturen �era grader lägre vid uppvärmning
med värmestrips än med varmluft. Temperaturen upplevs ändå behaglig.

Värmeutjämning
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Casa 400 - 2,5 kg
Casa 800 - 5 kg
Casa 1200 - 7,5 kg 
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REFERENSER

Bilmetro, Borlänge Clarion Hotel, Stockholm

Aqua Nova, Borlänge Idrottshall, Åmål

Dahl, Jönköping ACI, Färgelanda



6

Casa

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

CL är en ”

Casa lettvektsstrips tekniskbeskrivelse
KKonstruktiononstruktion
Strålningspanel R
aluminiumhölje där undersidan ut

v polyurna aäringskhar en isoler
et stabil panel med låg vikt. Mckyger en m

ingats så att en god värörslinga anbren r
en och panelundersidan ervattmevär

ckt med 900 kPyvtroör är prroppark
  Anslutningsdimensioner är dy12 - dy15. Anslutningar

 

 

 
 

  

 

 med ”” med ettonstruktionsandwichkCL är en ”
ivningsyta. Rgvmeagör väraluminiumhölje där undersidan ut

onstruktion enna kum. Detanskv polyur
en har ot panelplåtet stabil panel med låg vikt. M

gång mellan ervmeöingats så att en god vär
örslingan som är a. Rhållsen och panelundersidan er

lass NT 10.kckya, och har trckt med 900 kP
na är  Anslutningsdimensioner är dy12 - dy15. Anslutningar

 

 

 
 

  

 

 med ett 
CL ivningsyta. R

onstruktion 
en har 

gång mellan 
v örslingan som är a

lass NT 10.
na är 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

nativt verella, altisonthor
opplingiekmöjliggöra ser

unktionF
ulerar genom rken cirmt vattarVa

anelen tar upp eller a. Po�len aluminiumpr
e mellan panel och rum. ytmeutbvär

ligen genom strålningsak

 

 

 
 

  

 

ör att made f för att enkorala, och utffortikernativt v
.oppling

örs via lefförs via ledning tillerven och öörulerar genom r
me genom ger värvanelen tar upp eller a

er huvudet skytmeutbärVVäre mellan panel och rum. 
.ligen genom strålning

 

 

 
 

  

 

elt ör att enk

örs via ledning till 
me genom 

er huvud-

 

 

 
 

  

 

KKonstrukonstruktion Casa

Aluminium

 

 

 
 

  

 

Isolering

Aluminium

 

 

 
 

  

 

: 

Koppling 

erariantV
edderBr CL �nns i standarR

800 mm och 1200 mm.

: Längder alfVValfr
Längsta sk

anelerP
ets:renkttav opplingstk

 

 

 
 

  

 

edder 400 mm, 

e 

dbrCL �nns i standar
800 mm och 1200 mm.

ia längder 1 - 25 m. alfr
vlösa mått är 6 m.arLängsta sk

d i trna �nns som standaraneler
.yperopplingst

 

 

 
 

  

 

edder 400 mm, 

FFunktiounktion Casa

 

 

 
 

  

 

öropparrrörKKopparr

 

 

 
 

  

 

Aluminium

 

 

 
 

  

 

ning:

2,5 k

Upphäng anelerP
ekt mot takdir

tbehandling: Y Brännlack

iktV
er panel inkikt per metV

Casa - 400 
5,0 kCasa - 800 

 

 

 
 

  

 

eras nedpendlande eller 

g/m

an montna kaneler
.ekt mot tak

gdfär, standaringerBrännlack

en:tta. vler panel ink
2,5 k

g/m 5,0 k

 

  eras nedpendlande eller 

g   RAL 9003

MMål Casa

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

7,5 kCasa - 1200 

 

 

 
 

  

 

g/m7,5 k

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

VVaattttenanslutning:enanslutning:  Casa kan kobles horisontalt og vertikalt

  

 



7

CASA SORTIMENT

Casa 400 P

Casa 800 P

  Casa 1200 P

Casa 400 D

Casa 800 D

Casa 1200 D

Casa 800 S

Casa 1200 S

Casa:

Casa 400 S
Casa 400 P
Casa 800 S
Casa 800 P
Casa 1200 S
Casa 1200 P
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ARENA

Arena Varmestrips - teknisk beskrivning
Konstruktion
Värmestrips Arena har en mycket stabil konstruktion av kraftig 
aluminiumplåt där undersidan utgör värmeavgivningsyta. Mot 
panelplåten har en 35 / 32 mm rörslinga mekaniskt anbringats så 
att en god och beständig värmeövergång mellan värmevatten 
och panelundersidan erhålls. Anslutningarna är horisontella 
och utformade för att enkelt möjliggöra seriekoppling. Panelens 
ovansida är isolerad med aluminiumfolierad mineralull som täcks 
med plastad papp för enkel renhållning.

Funktion
Varmt vatten cirkulerar  genom rören och överförs via ledning  till 
en aluminiumpro�l. Panelen tar upp eller avger värme genom 
värmeutbyte mellan panel och rum. Värmeutbytet sker huvud-
sakligen genom strålning.

Varianter
Bredder: VS �nns i standardbredder 615 mm

och 900 mm.

Längder: VS kan erhållas i valfri längd i steg om 
500 mm. Längsta mått utan skarvning
är 6 m.

Antal rör: VS 615 - 2 st, 35x1,5 mm
VS 900 - 3 st, 35x1,5 mm

Koppling Panelerna �nns som standard i �era
vattenkrets:  kopplingstyper; se bild.

Vattenanslutning:  VS har horisontell vattenanslutning.

Upphängning:  Panelerna monteras med kedja.

Ytbehandling:  Lackering, standardfärg grå NCS 3500.
Som tillval kan annan färg erhållas.

Skarvplåt: Täckplåt för placering mellan skarvade
paneler.

Vikt
Vikt per meter panel: 
VS 615 4,5 kg/m 
VS 900 7,5 kg/m

Anslutningspanel

Mellanpanel

Ändpanel

Sammansättnig Arena

Mål Arena

Funktion Arena

Konstruktion Arena

VS 900

VS 615
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VS SORTIMENT

Kopplingsvarianter

Skarvplåt

Upphängning

Beställningssortiment
VS: Takvärmesystem.

Färg: Standardfärg grå NCS 3500.

Bredd: 2 eller 3 rör. 615 respektive 900 mm.

Längd: Valfri längd i steg om 500 mm från 1000 mm.
Vid total längd större än 6000 mm levereras panelen
delad för sammansättning på plats

Kopplingsvarianter
Arena 615 P För parallellkoppling

För seriekoppling
Arena 900 P För parallellkoppling
Anslutning: 035 x 1,5 mm slät rörände

Specialtyper
Kulör: Kan mot förfrågan levereras i valfri kulör.

Kopplingsvarianter: Vid behov av annan kopplingsvariant, ange  
VS – antal rör – X samt beskriv med �gur 
eller ord hur panelen ska vara kopplad.

Tillbehör
Monteringssats M3: Till varje panel levereras 6 upphängningar. 

Max. genomsnittlig monteringshöjd 
500 mm.

 Skarvplåt SP: Täckplåt mellan skarvade paneler, för 
mon tering på arbetsplatsen.

Färg: För målning av rör vid skarvar samt 
bättring av eventuella skador.

Monteringssats M3S: För större monteringshöjd än 500 mm. 
Ange: M3S + monteringshöjd

Arena 615-P

Arena 900-S

Arena 900-P

 500 mm

M6 mutter 

Öglekrok

Öglekrok 

Kätting

Arena  900 S
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PROJEKTERING

Panelavstånd

Minsta rekommenderat avstånd från väggar

Rekommenderad vattentemperatur

Projektering
Dimensionering
Dimensionera värmestripesytorna så att de täcker behovet
för transmissions- och in�ltrationsförluster.  Rumsluftens tempe-
ratur kan vara lägre utan att den operativa temperaturen sänks. 
Den lägre lufttemperaturen kompenseras av de högre yttempe-
raturerna som värmestripes ger.

Placering av värmestrips
Huvudregel: Placera värmarytor inom en 2-meters zon vid fasad.
Vid djupa lokaler och där det förekommer takfönster fördelas
värmestripes proportionellt mot transmissionsbehovet. Med rätt 
placering av värmarna kan den riktade operativa temperaturen 
hållas inom snäva gränser.
  Värmestrips skall placeras så att de direkt kompenserar för
kallare ytors kallstrålning. I en normal hallbyggnad utan takfönster
går 75–80% av transmissionsförlusterna genom ytterväggarna.

Värmestrips vattentemperatur vid fasta 
arbetsplatser
Diagrammet till höger visar max. rekommenderad Δtmv (medel-
vatten-temperatur – rumstemperatur) i relation till värmartyp
och monteringshöjd. Vid för hög Δtmv kan värmestrålningen bli 
för stark och orsaka obehag. Kontrollera alltid detta för värmestri-
pes monterade över fasta arbetsplatser.

Exempel
En arbetsplats ska placeras direkt under två st 1200 mm värmes-
trips monterade på 4 m höjd. Diagrammet nederst till höger ger 
Δtmv = 45 °C, dvs vid rumstemperatur 20 °C blir högsta medel-
vattentemperaturen 65°C.

Rekommenderade gränsvärden - vatten
Max. rekommenderat drifttryck: 600 kPa

Max. rekommenderat provtryck
vid provning av färdig installation: 900 kPa

Min. värmevatten�öde: 0,016 l/s

Högsta framledningstemp:  +80 °C

Min. kylvatten�öde: 0,04 l/s

Temperaturhöjning kylvatten: 2-4 °C

Temperatursänkning värmevatten: 5-20 °C

Min. framledningstemp: Ska alltid dimensioneras så
att systemet arbetar utan
kondens.

Sträva efter att förlägga anslutningsledningarna högre än pane-
lerna. Med min. rek. vatten�öde per panel är medryckningen av 
luft säkrad.

Rekommenderat max. avstånd mellan paneler för jämn operativ temperatur. 
Kan monteras dikt mot tak.

Rekommenderad vattentemperatur som funktion av montagehöjd.
A = Två eller �era parallellt intill varandra monterade värmestrips 
B = 3-rörs värmestripes - RCL 1200
C = 2-rörs värmestripes - RCL 800
D = 2-rörs värmestripes - RCL 400

.
.
.

.
.

.

h (m)
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PROJEKTERING

Installationsexempel minimerad rördragning

Reglering
1= en zon

2= �era zoner

Jämförelse mellan luft- och strålningsvärme
Två lika lokaler med mekanisk ventilation, har följande tempera-
turförhållanden:

Luftuppvärmning  Värmestrips
Lokal A  Lokal B

Rumslufttemperatur  +20°C +16°C
Medelyttertemperatur  +16°C +20°C
Operativ temperatur  +18°C  +18°C

För båda lokalerna erhålls den operativa temperaturen av +18°C. 
I lokal B kan dock tilluften, för erhållande av rumsvärmebalans, 
tillföras med 4°C lägre temperatur än i lokal A. Ovanstående ger 
15–20% lägre energiförbrukning för lokal B.

Minimerad rördragning
Illustrationen till höger visar två exempel med minimerad rör-
dragning.

Reglering
Styrningen bör alltid vara modulerande. Rumstemperaturen bör 
styras med VS-installationen och tillufttemperaturen konstant 
hållas på en lägre nivå än rummets börvärde. På detta sätt ut- 
nyttjas interna värmekällor som värmetillskott och den totala 
energiförbrukningen minskas.
  Vid enzonsstyrning, alt 1, väljs funktionen rumsstyrd
blandningstemperatur. Vid �erzonsstyrning, alt 2, med gemen-
sam reglering av framledningstemperaturen väljs zonvis reglering 
med självverkande motordrivna ventiler.
  Mindre utrymmen som värms med radiatorer kan kopplas in
som en zon.

Värmestrips som punktvärmekälla
Exemplen bredvid gäller för en arbetsplats med temperatur 
-10°C, en lastkaj, ett varulager eller dylikt, där varmluft används för
uppvärmning till den operativa temperaturen av +5°C, erfordras
60 kW. Den operativa temperaturen varierar då mellan 0 och
10°C.
Används strålningsvärme, erfordras endast 14 kW. Trots detta

blir den operativa temperaturen +5 till +17°C.
Vid varmluftuppvärmning behövs stora luft�öden och hög has-

tighet på den nedåtströmmande varmluften för att få en stabil
värmezon.
Strålningsvärme ger både bättre komfort och avsevärt lägre

energiförbrukning.

Casa 400 

Casa 800 

Casa 800 

Casa 400 

Casa 800 

Casa 800 

1

2
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TEKNISKA DATA CASA

Tabell 1: 

mellan värmebärarens medeltemperatur, tmv, och rums-

temperatur, tr.

D

DD

P

P

D

P

P

P

P

Diagram 2:  Tryckfall per slinga

 Diagram 1:

P

Bredd

tmv (ºC )

 4 00       95    115    13 0     150    17 0     195       215       235

 8 00    190    225    260  300  340  390    425  465

1200     285    335  375    450    510   585     635   700

  25 30    35  40    45  50    55     60 

      

8

7

6

5

4

3

2

1

  0
0.016    0.05        0.1             0.15             0.2    0.22

Pv ( kW )
10

5

 20    15t ºC

Vä      ( W )

q      ( l/s )

D Tempskillnad ru

R      ( ºC )

D Temperatursä      ( ºC )

D

Beteckningar

Pv:  ( W )

qv:  ( l/s )

Dtmv:  Tempskillnad rum-värmebärarmedel  ( °C )

tr:  Rumstemperatur  ( °C )

Dtv:  Temperatursänkning värmebärare  ( °C )

 
Tekniska  data  Casa

     235

8     425     465

1     510    585    635     700

      50       55      60 

      0.05              0.1             0.15             0.2    0.22

         15t
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TEKNISKA DATA ARENA

Tekniska data Arena
Tabell 2: Värmee�ekt Pv (W/löpmeter)
VS värmee�ekt (W/lpm) är en funktion av skillnaden ∆tmv, 
mellanvärmebärarens medeltemperatur, tmv, och rumstempera-
turen, tr.

Bredd

tmv (ºC )

615  130  160  190  215  245  275  305  335

900  195  240  280  315  365  410  455  495

 25   30  35  40  45  50  55  60 

60

50

40

30

20

10

0.036  0.1    0.2     0.3    0.4    0.5     0.6     0.7    0.8    0.9

Pv ( kW )
 t ºC  20

15

10

Diagram 4: E�ekt/Flöde
Vatten�öde som funktion av värmee�ekt Pv och 
temperaturdi�erens värmebärare Dtv.
Min�öde: 0.036 l/s för 615 P, 900 S, 0.072 l/s för 615 D, 900 P, 
0.108 l/s för 900 D

    

B = VS 615, C = VS 900

Diagram 3:  Överslagsberäkning
Överslagsberäkning av totalt antal meter VS-615 eller VS-900

Beteckningar
Pv:  Värmee�ekt vatten ( W )
qv:  Värmebärar�öde ( l/s )
Dtmv:  Tempskillnad rum-värmebärarmedel  ( °C )
tr:  Rumstemperatur  ( °C )
Dtv:  Temperaturs änkning värmebärare  ( °C )

Diagram 5: Tryckfall per slinga

VS-615 P

VS-900 S

VS-900 P
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DIMENSIONERING

8 st Casa 800-S 14000 mm

Dimensionering steg för steg
1. Beräkna rummets totala e�ektbehov.
2. Gör en grov layout som visar lämplig orientering och

placering av paneler.
3. Välj lämplig paneltyp och antal meter med hjälp av

Diagram1.
4. Bestäm kopplingsvarianter utifrån önskad panellängd,

tryckfallsnivå och ledningsförläggning.
5. Bestäm vatten�öde och tryckfall per slinga.

Exempel Casa
En gymnastiklokal har ett värmebehov av 22 kW inklusive in�ltra-
tionsförlusterna vid tr = 20°C. Lokalens mått är 35 x 20 m, takhöjd 

6 m. Fönster och portar är placerade utefter långsidorna.
tm 50°C (55-45) ∆tv 10°C
∆tmv30°C

LÖSNING
Anslutningspunkt för rör: Mitt på ena långsidan.

Tabell  1. Värmee�ekt Pv W/m
Vid Δt 30°C ger RCL 800 200 W/m.
Erforderlig totallängd vid 22 kW : 22.000/200 = 110 m
Eftersom röranslutningen är mitt i lokalen är en lämplig lösning 
8 st RCL 800-S 14000 mm fördelade i lokalen.

Exempel Arena
En verkstadslokal har ett maximalt värmebehov som uppgår till 
55 kW inklusive in�ltrationsförluster vid tr 20°C. Lokalens mått är 
45 x 18 m, takhöjd 7 m. Fönster och portar är placerade utmed 
långsidorna.
tm 80°C (90/70), Δtv 20°C
Δtmv 60°C

LÖSNING
Lämplig fördelning av värmestrips är ~ 75% vid fasad och ~25% i 
innerzon.
E�ekt vid fasad: 0,75 x 55 = ~ 41 kW.
E�ekt i innerzon: 55–41 = ~ 14 kW

Diagram 3. Överslag. Sök skärningspunkterna för Pv 41 kW
– Δtmv 60°C, gå ned till den axel som ger max. ca 90 m, vilket är
VS 900.
Gör likadant med 14 kW och sök där 45 eller 90 m, här VS 615, ca

40 m.
Med lokalens längd 45 m passar en Värmestripslängd av 43m.

Tabell 2. Värmee�ekt Pv W. Kontroll av kapaciteten:
86 m VS 900 vid Δtmv 60°C à 470 W = 40,4 kW
43 m VS 615 vid Δtmv 60°C à 350 W = 15,0 kW
  Summa tillgänglig kapacitet = 55,4 kW. I detta fall är det bästa
att parallellkoppla panelerna, vilket innebär att paneltyperna blir 
VS 900 P respektive VS 615 P.

Rumsdimensionering: 2 st VS 900 P samt 1 st VS 615 P, alla 
med L = 43 m.

Diagram 4. E�ekt/�öde. E�ekten per panel blir för VS 900 21kW 
och för VS 615 15 kW.
  Sök skärningspunkten för 21 kW Δtv 20°C, gå ned till baslinjen,
q = 0,25 l/s. För 15 kW blir q = 0,18 l/s.

Slingdimensionering: 2 st VS 900 P à 0,25 l/s, 
1 st VS 615 P q= 0,18 l/s.

Diagram 5. Tryckfall per enhet (slinga).
1) Sök skärningspunkten 0,25 l/s 43 m, gå till tryckfallsaxeln
för VS 900 P, Δp = 2,1 kPa.
2) Sök skärningspunkten 0,18 l/s 43 m, gå till tryckfallsaxeln
för VS 615 P, Δp = 1,3 kPa.
Tryckfall: VS 900 P Δp i vardera enheten 2,1 kPa, VS 615 P Δp
1,3 kPa.

35 m

20

Diagram 1. Effekt/flöde per slinga.
Varje panel på 14 m avger 2800 W.
Sök skärningspunkten för 2800 W och Δtv10°C
gå ned till baslinjen och läs av q = 0,065 l/s.

Diagram 2. Tryckfall per slinga.
Sök skärningspunkten 0,065 l/s och 14 m gå ned till tryckfalls-
linjen 800-S och läs av 12 kPa.

Dimensionering av värmestrips
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