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Raccors de réglage Lockshields 

00083_2014-02_NO 

Returventiler m/avstenging Beskrivelse
Lockshield returventiler for isolering og kv-innstilling 
(balansering).                                                         
Enkel innstilling med standard unbrakonøkkel eller 
spesifikt verktøy (334)                                              
Comap lockshield er avgjørende for å balansere 
installasjonen, og sikre at radiatorventilen fungerer 
godt.

Versjoner

Funksjoner Standard : Isolering & kv 
setting 

Rør 
tilkobling 

Gjenget hunn eller hann, 
lodde kobber, flerlags rør 

Radiator 
tilkobling 

Metall / metall: 3/8’’, 1/2'’, 3/4'’, 1’’ 
Eller med 2 o-ringer på kon og på 

radiatorsiden: 3/8'' og 1/2''
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Raccords de réglage Lockshields 

Oppbygging 

Brukes til : 
For standard bruksområder for vannbåren varme, innenfor følgende 
kriterier:       

Maks trykk: 10 bar 
Maks driftstemperatur:  110 ° C  

1. Avrenning
2. Minnestopp
3. Ethylen-polypropylen O ring, anti-frost 

motstandsdyktig
4. Flat pakning
5. Plugg (messing)
6. Varmpresset messingkropp
7. Låseskrue for minneinstilling
8. Innstillingsnål
9. Mutter
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Raccords de réglage Lockshields 

Innstillingsmetode:

1.Ta ut støpselet. Vri kanylen 
med en tilpasset nøkkel 
(unbrako eller 334 verktøy), 
med urviseren til anslaget.

Skru deretter av (mot 
klokken) med ønsket antall 
omdreininger (se kurver) for 
å oppnå ønsket kv-verdi. 

2.For de minneutstyrte 
enhetene bør en flat 
skrutrekker brukes.

3.Skru minnelåseskruen til 
full stopp.
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Raccords de réglage Lockshields 

2428/3428 1/2”
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Raccords de réglage Lockshields 

2429/3429 1/2”




